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Reliance Worldwide Corporation Europe

RWC та сімейство брендів нашої корпорації розробляють безпечні, стійкі та 
ефективні рішення за допомогою цілого ряду інноваційних продуктів.
Для різних галузей, таких як:

• Водопостачання та Опалення
• Водопідготовка (Фільтрація, Декальцифікація, Осмоси і Дозіфікація)
• Розлив напоїв
• Стиснене Повітря і Пневматика
• Телекомунікації
• Промисловість
• Автомобільна промисловість
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Щоб дізнатися галузі застосування того чи іншого продукту, 
досить звернути увагу на наступні позначення

Де може застосовуватися
продукція RWC?

Питна Вода
Це вода, яку ми можемо пити і 

вживати в їжу безпечно для здоров'я.

Опалення по підлозі
Це водяне нагрівання або 

охолодження простору за допомогою 
контурів труб, розташованих в 

підлоговому покритті.

Радіаторне Опалення
Це передача тепла навколишньому 

середовищу за допомогою радіаторів.

Сонячні теплові установки
Це системи або компоненти для 

використання в сонячних теплових 
установках.

Водопостачання
Це гаряча санітарна вода, призначена 

для людського використання, яка 
була попередньо підігріта.

Охолоджена вода
Це вода температурою від 0˚C до 

15˚C
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Фармацевтична 
промисловість

Це промисловість, яка відповідає 
за розробку, створення і 
виробництво лікарських 

препаратів.

Сухе Стисле повітря
Це стиснене повітря, в яке не 

додається масло.

Стиснене повітря з мастилом
Це стиснене повітря, яке в своєму 

складі має невелику кількість 
мастила, використоється як 

лубрикатор, призначене для змащення 
пневматичного обладнання.

Хімічна промисловість
Ця галузь відповідає за видобуток 

і переробку натуральної або 
синтетичної сировини з метою 

створення комерційного продукту.

Промислова вода
Це вода, яка надходить від будь-якої 
промислової діяльності, наприклад, 

технологічна вода або стічна.

Нафтохімічна 
промисловість

Це галузь, яка відповідає за 
переробку нафти, її похідних, а 

також природного газу.

Продовольчий сектор
Це сектор, який відповідає за всі 

процеси, пов'язані з харчовою 
продукцією, включаючи переробку 

продуктів харчування.

Дощова вода
Це дощова вода, не поглинена 

землею, яка збирається і 
каналізується.
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Водопостачання
і Опалення

1. Трубопроводи

Регулювання Потоку, Температури та Тиску

Системи2.

3.

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
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1. Трубопроводи
RWC - лідер у виробництві пластикових труб для різноманітних 
застосувань. Під брендами SharkBite ми пропонуємо найширший 
асортимент трубопроводів в метричних розмірах, як одношарових 
так і багатошарових. 

  Багатошарові труби з алюмінієвим шаром - PERT/AL/PERT
  Поліетиленові труби, зшиті Пероксидним методом - PEXa
  Термостійкі поліетиленові труби - PERT

 SharkBite Multilayer - PERT / AL / PERT
 SharkBite PEXa
 SharkBite PEXa UV Black Protection
 SharkBite PERT
 SharkBite PEXa EVOH (3-х шарові)
 SharkBite PERT EVOH (3-х шарові)

10 Reliance Worldwide Corporation | Каталог 2024



11rwc.com  



Артикул

S8L16100
S8L16200
S8L16500
S8L20100
S8L2550
S8L2650
S8L3250
S8L164
S8L204
S8L254
S8L264
S8L324
S8L405
S8L505
S8L635

Колір Розмірності Довжина

Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий

ø16x2.0
ø16x2.0
ø16x2.0
ø20x2.0
ø25x2.5
ø26x3.0
ø32x3.0
ø16x2.0
ø20x2.0
ø25x2.5
ø26x3.0
ø32x3.0
ø40x3.5
ø50x4.0
ø63x4.5

100
200
500
100
50
50
50

4 (160)
4 (120)
4 (80)
4 (80)
4 (48)

5
5
5

SharkBite Multilayer - PERT / AL / PERT

  Виробляються з термостійкого Поліетилену (PERT тип II).
  Алюмінієвий шар зварений встик методом "head to head".
  Максимальна рабоча температура 95˚ C.
  Максимальний робочий тиск 10 bar.
  100% захищеність від проникнення кисню.

Вироблені у відповідності до ISO 21003

ЗAСТОСУВАННЯ

1. Еластичність

PERT тип II завдяки своїй еластичності широко використовується в виготовленні 
багатошарових труб для систем водопостачання та опалення. Трубу можна згинати, що 
є безумовною перевагою, особливо в обмежених просторах, в порівнянні з трубами з 
ПВХ, ХПВХ, ППР, міді або сталі - це істотно знижує витрати, можливі протікання та втрати 
тиску в з'єднаннях.

2. Легкість монтажу
Монтаж багатошарових металополімерних труб SharkBite Multilayer дешевше, ніж монтаж
будь-якої іншої труби з міді або сталі. Наприклад, у порівнянні з міддю зварювання тут
не потрібно, а в порівнянні з іншими пластиковими матеріалами монтаж не вимагає
застосування клею.

SharkBite Multilayer

001/7526
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO21003

Шар клею

PERT тип II

PERT тип II

зварений 
встик 
алюміній
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3. Безпека

У порівнянні з металевими трубопроводами труби SharkBite Multilayer не піддаються корозії, в них не проходять жодні 
електрохімічні процеси, що призводять до передчасного старіння системи. Для монтажу не потрібно використання полум'я, як 
у випадку з мідними системами, який може стати причиною пожежі, що робить на сьогоднішній день металополімерну систему 
однією з найбезпечніших.

4. Cумісність

Труби SharkBite Multilayer відмінно поєднуються (з використанням адаптерів) з системами, виконаними з інших матеріалів, 
таких як мідь і ПВХ.

5. Довговічність

Труби SharkBite Multilayer мають високі термомеханічні властивості, термін експлуатації таких труб не менше 50 років. 
Міжнародні стандарти вимагають, щоб виробники багатошарових металополімерних трубних систем проводили відповідні 
випробування відповідно до стандарту ISO 21003, які гарантують таку довговічність продукту

6. Міцність

Труби SharkBite Multilayer мають високу міцність, витримують робочу температуру 95 ° C при робочому тиску 10 bar.

7. Комбінація PERT тип II з алюмінієм

Комбінація PERT тип II з алюмінієм дозволяє отримувати «БАГАТОШАРОВІ» трубопроводи з винятковими механічними 
властивостями, поєднуючи в одному продукті переваги обох матеріалів.

8. 100% захищеність від проникнення кисню

Труби SharkBite Multilayer завдяки алюмінієвому шару, звареному встик, на 100% непроникні для кисню.

Якість багатошарових труб залежать від багатьох факторів:
Тип алюмінієвого сплаву, товщина алюмінієвого шару, положення алюмінієвого шару, технологія, яка використовується при 
формуванні і зварюванні алюмінію, якість клейового шару, що відповідає за адгезію шару PERT до алюмінієвому шару.

Характеристики алюмінієвого сплаву, який використовується при виробництві SharkBite Multilayer:

  Відмінні формувальні і зварювальні властивості.
  Висока механічна стійкість при високих температурах.
  Висока еластичність.
  Чудова адгезія за рахунок спеціальних знежирювальних засобів, нанесених на поверхню.

rwc.com  13



РАДІУС ВИГИНУ :

Діаметр Діаметр

Ø16x2.0
Ø20x2.0
Ø25x2.5
Ø26x3.0
Ø32x3.0

Ø40x3.5
Ø50x4.0
Ø63x4.5

Розмірність РозмірністьR=4xØ R=5xØ

49 mm
80 mm
90 mm
90 mm
120 mm

150 mm
190 mm
240 mm

64 mm
80 mm
90 mm
90 mm
120 mm

80 mm
100 mm
120 mm
120 mm
160 mm

Маркування трубопроводів SharkBite Multilayer

Розмірність

Ø16x2.0

Ø20x2.0

Ø25x2.5

Ø26x3.0

Ø32x3.0

Ø40x3.5

Ø50x4.0

Ø63x4.5

NEXUS PRESS SPEEDFIT

Сумісністьсть труб SharkBite Multilayer з Фітінгами

√
√
√
x
√
x
x
x

√
√
x
x
x
x
x
x

√
√
√
√
√
√
√
√

Радіус вигину труб за допомогою 
спеціального інструменту

Радіус вигину труб за допомогою
внутрішної пружини

Радіус вигину труб вручну

Тип матеріалу

Торгова Марка Діаметр і товщина 
стінки

Класи застосування і 
максимальний Робочий Тиск/ 

Температура

№ лінії, № партії,
Дата і час виробництва

Виробничий 
стандарт Місце

виробництва Метраж

Reliance Worldwide Corporation | Каталог 2024
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Артикул

S8LI16R100
S8LI16B100
S8LI20R100
S8LI20B100
S8LI25R50
S8LI25B50
S8LI26R50
S8LI26B50
S8LI32R25
S8LI32B25

Колір Розмірність Довжина

Червоний
Синій

Червоний
Синій 

Червоний
Синій 

Червоний
Синій 

Червоний
Синій

ø16x2.0 (6 mm)
ø16x2.0 (6 mm)
ø20x2.0 (6 mm)
ø20x2.0 (6 mm)
ø25x2.5 (10 mm)
ø25x2.5 (10 mm)
ø26x3.0 (10 mm)
ø26x3.0 (10 mm)
ø32x3.0 (10 mm)
ø32x3.0 (10 mm)

100
100
100
100
50
50
50
50
25
25

SharkBite Multilayer в Термоізоляції
  Труби PERT / AL / PERT в термоізоляції.
  Максимальна робоча температура 95˚ C. Максимальний робочий тиск 10 bar.

Термоізоляція багатошарових труб SharkBite не тільки знижує енергообмін між трубопроводами і 
навколишнім середовищем, але також ізолює їх від шуму і в той же час забезпечує їх захист.

У трубах, які використовуються для транспортування холодної води, ізоляція 
використовується для: 

  Запобігання утворення конденсату.
  Запобігання або зменшення нагрівання води.
  Запобігання або зниження шумопередачі.
  Захисту трубопроводу.

У трубах, які використовуються для транспортування гарячої води, ізоляція використовується для:  

  Зменшення енерговитрат і запобігання подальшого охолодження.
  Запобігання або зниження шумопередачі.
  Захисту трубопроводу.
  Аммортизации теплового розширення / стиснення.

RWC EUROPE постачає багатошарові трубопроводи SharkBite Multilayer в попередньо встановленій вогнестійкій ізоляції зі
спіненого поліетилену із закритими порами, що прискорює і спрощує монтаж трубопровідних систем.

Багатошарові Труби SharkBite Multilayer можна використовувати в системах кондиціонування повітря, якщо дотримуються
температурні параметри і параметри тиску, визначені відповідними стандартами. Зазвичай використовуються такі рідини: 

  Вода
  Вода з гликолем (етиленом або пропиленом)
  Інші рідини, якщо вони сумісні / неагресивні з PERT типу II (перевірте сумісність). 

Тому не можна використовувати криогенні рідини, такі як фреон або аміак.

Вибір товщини ізоляції залежить від галузі застосування та умов використання. Товщина ізоляції повинна завжди відповідати 
місцевим нормам і стандартам.

Вироблені згідно з нормою ISO 21003

Діаметр

Ø16x2.0
Ø20x2.0
Ø25x2.5
Ø26x3.0

Товщина Термоізоляції Зовнішний Діаметр Вага Теплопровідність

6 mm
6 mm
10 mm
10 mm

Ø28mm
Ø32mm
Ø45mm
Ø46mm

123 g/m
153 g/m
238 g/m
273 g/m

0.058 W/mK
0.056 W/mK
0.059 W/mK
0.063 W/mK

SharkBite Multilayer Ø
16 x 2 - ISO

2100

SharkBite M
ultilayer

SharkBite M
ultilayer
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Артикул

S816S4T100
S816S4T200
S820S5T100
S820S5T200
S825S5T100
S832S5T50
S816S4T4
S820S5T4
S825S5T4
S832S5T4

Колір Размірності Довжина

Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний
Натуральний

SharkBite PEXa

  Поліетиленові труби PEXa, зшиті пероксидним методом Ха.
  Стійкі до Корозії - Відмінна Молекулярна пам'ять - Легкі і Еластичні. 
  Максимальна робоча температура 95º C.
  Мінімальна робоча температура - 40˚ C. 
  Максимальний робочий тиск 8 bar.

Вироблені згідно з нормою ISO 15875

З АСТО СУ ВА Н Н Я

Зшитий Поліетилен PEXa - Трубопроводи SharkBite PEXa

Зшитий Поліетилен (скорочено PEX), використовується для виготовлення труб для гарячого і холодного водопостачання, 
для транспортування природного газу і транспортування промислових хімічних сполук, виготовлених відповідно до ISO15875 
(ЄВРОПА), AS2492 (АВСТРАЛІЯ) і ASTM F876 (США).
Сировиною для PEX є HDPE (поліетилен високої щільності) з такими молекулярними зв'язками в структурі, які під впливом 
певних
процесів повністю змінюють його характеристики, перетворюючи термопластичний матеріал в термостабільний.
Процес молекулярної зшивання може бути виконаний за допомогою різних технологій, які регламентуються міжнародними
стандартами і визначаються як:
PEXa - PEXb - PEXc
Процес зшивання відбувається або під час екструзії (PEX a) або після екструзії (PEX b і PEX c), стандарт ISO 15875 вказує, 
який ступінь зшивання повинен мати кожен вид зшитого поліетилену.

PEXa  	 ≥ 70% 	 SharkBite PEXa
PEXb	 ≥ 65%
PEXc	 ≥ 60%

100
200
100
200
100
50

4 (148)
4 (112)
4 (68)
4 (44)

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

16

16

20

20

25

35

16

20

25

32

1.8

1.8

1.9

1.9

2.3

2.9

1.8

1.9

2.3

2.9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

001/6597
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO15875
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Молекулярна зшивка покращує властивості труби, в результаті чого труба
набуває:
1. Високу термостійкість, 95° С
2. Високу стійкість до низьких температур - 40°С - PEXa
3. Хімічну стійкість
4. Ударостійкість
5. Чудову еластичність
6. Відмінну молекулярну пам’ять

PEXa отримують пероксидним методом (найбільш поширеними є метод Енгеля або I.R.-метод активації за допомогою 
інфрачервоних печей). Зшивання здійснюють при температурі вище, ніж температура плавлення поліетилену HDPE. Матеріал 
екструдують і відразу після цього витримують при високих температурах і / або тиску. Під час цього процесу пероксид 
розпадається на вільні радикали і реагує з полімером, створюючи ланцюги, які з'єднуються один з одним в тривимірній 
мережі за допомогою хімічних зв'язків.

Труби SharkBite PEXa завдяки відмінній молекулярній пам'яті можуть бути відновлені в разі залому під час монтажу. Ремонт 
може бути виконаний згідно з наступними рекомендаціями:

Переконайтеся, що система не знаходиться під тиском.
Треба випрямити трубу вручну.
Нагрівайте заломлене місце за допомогою будівельного фена (ні в якому разі цього не можна робити відкритим полум'ям), 
поки не побачите, що труба стає прозорою і повертається до свого початкового розміру і стану.
Дайте трубі SharkBite PEXa охолонути до кімнатної температури (для прискорення процесу можна обернути місце нагріву 
вологою тканиною), поки ви не побачите, що труба повернулася до свого початкового непрозорого вигляду.

Труби SharkBite PEXa завдяки своїй чудовій молекулярній пам'яті абсорбують збільшення розмірів трубопроводу через 
замерзання. Зшивання за допомогою системи Реха (ПЕРОКСИДНОГО методy) дозволяє трубі розширюватися (збільшення 
обсягу відбувається внаслідок замерзання) практично без шкоди фізичним властивостям. Звичайно ж не існує труб повністю 
невразливих, але в разі замерзання труби RWC SharkBite Реха мають надзвичайну стійкість.

У разі замерзання можна слідувати наступним рекомендаціям:

Монтажник або користувач повинен усунути недоліки в ізоляції.
Облийте гарячою водою заморожену частину труби SharkBite PEXa.
Оберніть замерзлу частину труби ганчіркою або гарячим рушником.
Нагрійте гарячим повітрям або феном замерзлу ділянку до повного її розморожування. Ні в якому разі не можна нагрівати        	
  замерзлу ділянку відкритим полум'ям.
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Використовуючи гаряче повітря і нагріваючи трубу SharkBite PEXa до тих пір, поки вона не стане прозорою (близько 130 ° C), можна 
створювати більш «круті» вигини.

РАДІУС ВИГИНУ:

Діаметр

Рaдіус вигину труб в ручну

Ø16x1.5
Ø16x1.8
Ø16x2.2
Ø20x1.9
Ø20x2.8
Ø25x2.3
Ø25x1.5
Ø32x2.9

Вигинання на гарячу Вигинання на холодну

48 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
128 mm

64 mm
64 mm
64 mm
80 mm
80 mm
125 mm
125 mm
192 mm

Розмірність

Торгова Марка

Діаметр і Товщина 
стінки

Тип зідно з 
розмірностями

Виробничий 
Стандарт

№ лінії, № партії,
Дата и час виробництва

Тип матеріалу

Класи застосування і 
Максимальний Робочий 

Тиск / Температура
Місце

виробництва Meтраж

Ø16x1.8

Ø20x1.9

Ø25x2.3

Ø32x2.9

NEXUS PRESS SPEEDFIT

Маркування труб SharkBite PEXa

Сумісність труб SharkBite PEXa з Фітінгами

√
√
x
x

√
√
√
√

√
√
√
√
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Артикул

S816S4UV100

S816S4UV200

S820S5UV100

S820S5UV200

S825S5UV100

S832S5UV50

S816S4UV4

S820S5UV4

S825S5UV4

S832S5UV4

Колір Розмірність Довжина
HDPE UV Black Protection

клей

PEXa

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

Чорний

ø16x2.0

ø16x2.0

ø20x2.0

ø20x2.0

ø25x2.3

ø32x2.9

ø16x2.0

ø20x2.0

ø25x2.3

ø32x2.9

SharkBite PEXa UV Black Protection

Труби можуть піддаватися впливу сонячних променів і монтуватися зовні 
будівель і споруд

A P L I C A C I O N E S

   Багатошарові Поліетиленові труби PEXa, зшиті Пероксидним методом Ха .
   Стійкі до Корозії - Відмінна Молекулярна Пам'ять - Легкі та Еластичні.
   Захист від сонячних УФ променів з використанням 3%-го вуглецю. 
   Максимальна робоча температура 95º C.
   Мінімальна робоча температура - 40˚ C. 
   Максимальний робочий тиск 8 bar.

Вироблені згідно норм 
ISO 15875 та AS 2492

100

200

100

200

100

50

4 (148)

4 (112)

4 (68)

4 (44)

PROTECTION
UV

001/6597
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO15875
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Розмірність

Ø16x2.0

Ø20x2.0

Ø25x2.3

Ø32x2.9

NEXUS PRESS SPEEDFIT

Сумісність труб SharkBite PEXa UV Black Protection з Фітінгами

Маркування труб SharkBite PEXa UV Black Protection

SharkBite PEXa UV Black Protection

√
√
x
x

√
√
√
√

√
√
√
√

Торгова Марка Тип матеріалу

Класи застосування і 
Максимальний Робочий 

Тиск / Температура
Місце

виробництва Meтраж

Діаметр і Товщина 
стінки

Тип зідно з 
розмірностями

Виробничий 
Стандарт

№ лінії, № партії,
Дата и час виробництва
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Артикул

10BPERT-25W
10BPERT-50W
10BPERT-100W
12BPERT-25W
12BPERT-50W
12BPERT-100W
15BPERT-25W
15BPERT-50W
15BPERT-100W
16BPERT-25W
16BPERT-50W
16BPERT-100W
18BPERT-25W
18BPERT-50W
20BPERT-25W
20BPERT-50W
22BPERT-25W
22BPERT-50W
28BPERT-25W
15BPERT-3W
16BPERT-3W
18BPERT-3W
20BPERT-3W
22BPERT-3W
29BPERT-3W

Колір Розмірність Довжина

Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий

ø10x1.5
ø10x1.5
ø10x1.5
ø12x1.5
ø12x1.5
ø12x1.5
ø15x1.5
ø15x1.5
ø15x1.5
ø16x1.5
ø16x1.5
ø16x1.5
ø18x1.7
ø18x1.7
ø20x1.9
ø20x1.9
ø22x2.0
ø22x2.0
ø28x2.6
ø15x1.5
ø16x1.5
ø18x1.7
ø20x1.9
ø22x2.0
ø28x2.6

25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
25
50
25
50
25

3 (60)
3 (60)
3 (60)
3 (60)
3 (60)
3 (30)

SharkBite PERT

  Виробляються з термостійкого Поліетилену (PERT тип II).
  Стійкі до корозії, легкі і еластичні.
  Максимальна робоча температура 70˚ C.
  Максимальний робочий тиск 4 Bar.

Tил II

Вироблені згідно з нормою ISO 22391

З А С Т О С У В А Н Н Я

Reliance Worldwide Corporation | Каталог 2024

Труби | SharkBite

22



Розмірність

ø10x1.5

ø12x1.5

ø15x1.5

ø16x1.5

ø18x1.7

ø22x2.0

ø28x2.6

ø40x3.5

ø50x4.0

ø63x4.5

NEXUS PRESS SPEEDFIT

Сумісність труб SharkBite PERT з Фітінгами

Маркування труб SharkBite PERT

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
√
x
x
x
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
x
x
x

Торгова Марка Тип матеріалу Класи застосування і 
Максимальний Робочий 

Тиск / Температура

Місце
виробництва

MeтражДіаметр і Товщина 
стінки

Виробничий 
Стандарт

№ лінії, № партії,
Дата и час виробництва
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Артикул

S81618EVR100
S81618EVR120
S81618EVR200
S81618EVR240
S81618EVR500
S816S4EVR100
S816S4EVR120
S816S4EVR200
S816S4EVR240
S816S4EVR500
S817S4EVR200
S817S4EVR500
S82019EVR120
S82019EVR200
S820S5EVR120
S820S5EVR200
S825S5EVR100
S832S5EVR50
S816S4EVR4
S820S5EVR4
S825S5EVR4
S832S5EVR4

S816S32EVS100
S816S32EVS120
S816S32EVS200
S816S32EVS240
S816S32EVS500
S820S32EVS100
S820S32EVS120
S820S32EVS200
S825S32EVS100
S832S32EVS50

Колір Розмірність Довжина

Клейовий шар

Клейовий шар

PEXa

PEXa

EVOH
Антикисневий шар

EVOH
Антикисневий шар

Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний

Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий
Сріблястий

ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x2.0
ø16x2.0
ø16x2.0
ø16x2.0
ø16x2.0
ø17x2.0
ø17x2.0
ø20x1.9
ø20x1.9
ø20x2.0
ø20x2.0
ø25x2.3
ø32x2.9
ø16x2.0
ø20x2.0
ø25x2.3
ø32x2.9

ø16x2.2
ø16x2.2
ø16x2.2
ø16x2.2
ø16x2.2
ø20x2.8
ø20x2.8
ø20x2.8
ø25x3.5
ø32x4.4

100
120
200
240
500
100
120
200
240
500
200
500
120
200
120
200
100
50

4 (148)
4 (112)
4 (68)
4 (44)

100
120
200
240
500
100
120
200
100
50

SharkBite PEXa EVOH

Поліетиленові труби PEXa 3-х шарові, зшиті пероксидним методом з Антикисневим шаром EVOH. 
Антикисневий шар EVOH запобігає окисленню / корозії металевих елементів системи, таких як, наприклад, котли і будь-які 
інші металеві компоненти.
Антикисневий / Антидифузійний бар'єрний шар EVOH (етілвініловий спирт) перешкоджає проникненню кисню відповідно до 
норми DIN 4726.
Стійкі до корозії - Відмінна молекулярна пам'ять - Легкі та Еластичні.
Максимальна робоча температура 95º C. 
Мінімальна робоча температура - 40˚ C.
Максимальний робочий тиск 8 bar .
Дифузія кисню < 0,1 mg/ld.

Вироблено згідно з нормою ISO 15875

A P L I C A C I O N E S

3-х шарові

001/6649
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO15875
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Розмірність

Ø16x1.8

Ø16x2.0

Ø16x2.2

Ø17x2.0

Ø20x1.9

Ø20x2.0

Ø20x2.8

Ø25x2.3

Ø25x3.5

Ø32x2.9

Ø32x4.4

Білий 
PEXa
шар

Білий 
PEXa 
шар

Сірий 
Клейовий 

шар

Сірий 
клейовий 

шар

Червоний
EVOH
шар

Сріблястий 
EVOH шар

NEXUS PRESS SPEEDFIT

Сумісність труб SharkBite PEXa EVOH з Фітінгами

Маркування труб SharkBite PEXa EVOH				                           3-х шарові

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

√
√
x
x
√
√
x
√
x
√
x

√
√
√
x
√
√
√
x
x
x
x

Торгова Марка Тип матеріалу

Антикисневий 
бар 'єр

Класи застосування і 
Максимальний Робочий 

Тиск
Місце

виробництва Meтраж

Діаметр і Товщина 
стінки

Виробничий 
Стандарт

Тип зідно з
розмірностями

№ лінії, № партії,
Дата и час виробництва
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Зшитий Поліетилен PEXa - Трубопроводи SharkBite PEXa EVOH

Зшитий поліетилен (скорочено PEX), використовується для виготовлення труб для гарячого і холодного водопостачання, 
для транспортування природного газу і транспортування промислових хімічних сполук, виготовлених відповідно до ISO15875 
(ЄВРОПА), AS2492 (АВСТРАЛІЯ) і ASTM F876 (США).

Сировиною для PEX є HDPE (поліетилен високої щільності) з такими молекулярними зв'язками в структурі, які під впливом 
певних процесів повністю змінюють його характеристики, перетворюючи термопластичний матеріал в термостабільний.
Процес молекулярної зшивання може бути виконаний за допомогою різних технологій, які регламентуються міжнародними 
стандартами і визначаються як:
PEXa - PEXb - PEXc

Процес зшивання відбувається або під час екструзії (PEX a) або після екструзії (PEX b і PEX c), стандарт ISO 15875 вказує, 
який ступінь зшивання повинен мати кожен вид зшитого поліетилену.
PEXa  	 ≥ 70% 	 SharkBite PEXa EVOH 
PEXb	 ≥ 65%
PEXc	 ≥ 60%

Молекулярна зшивка покращує властивості труби, в результаті чого труба набуває:

1.Високу термостійкість, 95° С
2. Високу стійкість до низьких температур - 40°С - PEXa
3. Хімічну стійкість
4. Ударостійкість
5. Чудову еластичність
6. Відмінну молекулярну пам’ять

PEXa отримують пероксидним методом (найбільш поширеними є метод Енгеля або I.R.-метод активації за допомогою 
інфрачервоних печей). Зшивання здійснюють при температурі вище, ніж температура плавлення поліетилену HDPE. Матеріал 
екструдують і відразу після цього витримують при високих температурах і / або тиску. Під час цього процесу пероксид 
розпадається на вільні радикали і реагує з полімером, створюючи ланцюги, які з'єднуються один з одним в тривимірній 
мережі за допомогою хімічних зв'язків.
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Труби SharkBite PEXa EVOH завдяки своїй чудовій молекулярній пам'яті абсорбують збільшення розмірів трубопроводу через 
замерзання. Зшивання за допомогою системи Реха (ПЕРОКСИДНОГО методy) дозволяє трубі розширюватися (збільшення 
обсягу відбувається внаслідок замерзання) практично без шкоди фізичним властивостям. Звичайно ж не існує труб повністю 
невразливих, але в разі замерзання труби RWC SharkBite РEXа EVOH мають надзвичайну стійкість.

У разі замерзання можна слідувати наступним рекомендаціям: 

 Монтажник або користувач повинен усунути недоліки в ізоляції.
 Облийте гарячою водою заморожену частину труби SharkBite PEXa EVOH.
 Оберніть замерзлу частину труби ганчіркою або гарячим рушником.
 Нагрійте гарячим повітрям або феном замерзлу ділянку до повного її розморожування. Ні в якому разі не можна нагрівати             
замерзлу ділянку відкритим полум'ям.

РАДІУС ВИГИНУ:

Радіус Вигину труб Вручну

Діаметр

Ø16x1.5

Ø16x1.8

Ø16x2.2

Ø20x1.9

Ø20x2.8

Ø25x2.3

Ø25x1.5

Ø32x2.9

Вигинання на холодну

64 mm

64 mm

64 mm

80 mm

80 mm

125 mm

125 mm

192 mm

Труби SharkBite PEXa EVOH завдяки відмінній молекулярній пам'яті можуть бути відновлені в разі залому під час монтажу. 
Ремонт може бути виконаний згідно з наступними рекомендаціями:

Переконайтеся, що система не знаходиться під тиском.
Треба випрямити трубу вручну.
Нагрівайте заломлену область за допомогою будівельного фена (ні в якому разі цього не можна робити відкритим полум'ям), 
поки не побачите, що труба стає прозорою і повертається до свого початкового розміру і станом.
Дайте трубі SharkBite PEXa охолонути до кімнатної температури (для прискорення процесу можна обернути місце нагріву 
вологою тканиною), поки ви не побачите, що труба повернулася до свого початкового непрозорого вигляду.
Якщо труба PEXa має кисневий бар’єр EVOH, то відновлення також можливе, але шар EVOH буде пошкоджений в місті 
нагріву.
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Артикул

S81615PEVN120
S81615PEVN200
S81615PEVN240
S81615PEVN500
S81618PEVN120
S81618PEVN200
S81618PEVN240
S81618PEVN500
S816PEVN120
S816PEVN200
S816PEVN240
S816PEVN500
S817PEVN120
S817PEVN200
S817PEVN240
S817PEVN500
S82019PEVN120
S82019PEVN200
S82019PEVN480
S820PEVN120
S820PEVN200
S820PEVN480

Колір Розмірність Довжина

Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий
Помаранчевий

ø16x1.5
ø16x1.5
ø16x1.5
ø16x1.5
ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x1.8
ø16x2.0
ø16x2.0
ø16x2.0
ø16x2.0
ø17x2.0
ø17x2.0
ø17x2.0
ø17x2.0
ø20x1.9
ø20x1.9
ø20x1.9
ø20x2.0
ø20x2.0
ø20x2.0

120
200
240
500
120
200
240
500
120
200
240
500
120
200
240
500
120
200
480
120
200
480

SharkBite PERT EVOH

Виробляються з термостійкого Поліетилену (PERT тип II). З антікисневим бар’єром, 3-х шарові.
3-х шарові (PERT / Клейовий шар / EVOH).
Антикисневий/Антидифузійний бар'єрний шар EVOH (етілвініловий спирт) перешкоджає проникненню кисню відповідно до
норми DIN 4726.
Стійкі до корозії - Легкі та еластичні.
Максимальна робоча температура 70˚ C.
Максимальний робочий тиск 4 bar .
Дифузія кисню < 0,1 mg/ld. Зроблені згідно з нормою ISO 22391

З A С Т О С У В А Н Н Я

PERT 
Tип II

Клейовий
шар

EVOH 
Антикисневий 

шар

3х Шарові 
SharkB

ite P
ER

T EVO
H

001/6835
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO22391
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Розмірність

Ø16x1.5

Ø16x1.8

Ø16x2.0

Ø17x2.0

Ø20x1.9

Ø20x2.0

NEXUS PRESS SPEEDFIT

Сумісність труб SharkBite PERT EVOH з Фітінгами

Маркування труб SharkBite PERT EVOH			                                      3-х шарові

Білий 
PERT
Tип II

Сірий
Клейовий

Шар

Помаранчевий 
шар EVOH

PERT Tipo II -ART 1,8 22391

x
x
x
x
x
x

√
√
√
x
√ 
√

√
√
√
x
√ 
√

Торгова Марка Тип матеріалу

Антикисневий 
шарy EVOH

Класи застосування і 
Максимальний Робочий 

Тиск / Температура
Місце

виробництва Meтраж

Діаметр і Товщина 
стінки

Виробничий 
Стандарт

Тип зідно з
розмірностями

№ лінії, № партії,
Дата и час виробництва
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2. Системи

   SharkBite PRESS
   SharkBite NEXUS
   SharkBite FLOOR

СИСТЕМА - це всі комплектуючі, які необхідні для комплексного і 
правильного монтажу. Всі комплектуючі повинні бути від одного і того ж 
виробника і утворювати єдину систему.

 Переваги використання Системи від одного виробника:

 100% cумісність між усіма комплектуючими.
 Єдина технічна база, створена відповідно до стандарту монтажу від 

одного і того ж виробника (Технічний Каталог)
 100% Гарантія на всі комплектуючі і з'єднання, тому що всі комплектуючі 

від одного і того ж виробника сумісні між собою і вироблені відповідно 
до єдиних допусків стандартів ISO.
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Доступні в ø 16, ø 20, ø 25, ø 26, ø 32, ø 40, ø 50 і ø 63 мм

Cумісні з Трубами PEX, PERT і з МЕТАЛОПОЛІМЕРНИМИ трубами з 
алюмінієвим шаром

SharkBite PRESS це система Прес Фітінгів

Асортимент з PPSU (Поліфенілсульфон)

Асортимент з ЛАТУНІ (CW617N)

Вироблено у Європі

Скорочення складських запасів: За рахунок універсальності і сумісності з трубами PEX, PERT і МЕТАЛОПОЛІМЕРНИМИ 
трубами дозволяє скоротити складські запаси до 50%.

Мінімальний розмір: Має мінімальний розмір по відношенню до діаметру труби, що відмінно дозволяє монтувати як в 
класичні стіни з цегли, так і в перегородки малої товщини (такі, як гіпсокартон або перегородки з синтетичних матеріалів).. 
Стійкість до температур і тисків: Максимальна Робоча Температура = 95º C, Максимальний Робочий Тиск = 10 bar.

Стійкість до корозії: Гладка внутрішня поверхня полімерного фітінга перешкоджає кальцієвим відкладенням і корозії 
протягом усього терміну експлуатації системи.

Легкість: Фітінг має малу вагу, що полегшує монтаж і дозволяє економити час і гроші.

Довговічність: Якщо система експлуатується відповідно до технічних специфікацій по температурам і тискам, то її 
мінімальний термін служби - 50 років.

Безшумність: Завдяки еластичності і низьким коефіцієнтам шорсткості матеріал PPSU позбавляє від шуму систему 
циркуляції рідини, в 2-3 рази знижуючи силу гідроударів в порівнянні з традиційними латунними або мідними системами.

Екологічність: Виготовляються з матеріалів, сертифікованих для транспортування питної води, не додають ніяких 
шкідливих речовин, ні запаху, ні смаку.
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Корпус

Обойма-фіксатор

Гільза з нержавійочої сталі

Ущільнююча прокладка

Діаметри

https://www.youtube.com/channel/UCxgatoiLVygrIsaye83KX8A/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4

PPSU (Поліфенілсульфон) або Латунь CW617N. Виготовлено у Європі

PPSU (Поліфенілсульфон)

AISI 304 загартована

EPDM Пероксид 70 (зшитий EPDM)

ø 16 - ø 20 - ø 25 - ø 26 - ø 32  - ø 40 - ø 50 - ø 63  mm

001/7277

SISTEMAS DE
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO21003
Application class

Design pressure (bar)
1/6;2/6;4/6;5/6

33rwc.com  



SharkBite Multilayer

SharkBite PEXa

SharkBite PEXa UV Black

SharkBite PEXa EVOH

SharkBite PERT EVOH

ПРЕС РЕС РЕС – ПРОФІЛІ 
U -RF -TH

Ø16x1.5

Ø16x1.8

Ø16x2.2

Ø20x1.9

Ø20x2.8

Ø25x2.3

Ø25x2.5

Ø25x3.5

Ø26x3.0

Ø32x2.9

Ø32x3.0

Ø32x4.4

Ø40x3.5

Ø50x4.0

Ø63x4.5

SharkBite PRESS SharkBite PRESS

Сумісність фітингів SharkBite PRESS з Трубопроводами 

Запобіжні заходи при використанні хімічних герметиків для різьби, хімічних очищувачів і/або клеїв для ПВХ.

Анаеробні герметики, призначені для ущільнення металевих різьб, при контакті з термопластичними матеріалами 
викликають появу тріщин і подальше руйнування таких полімерів. Навіть якщо сама різьба металева, а фітінг полімерний 
- непрямий або випадковий контакт з пластиковими частинами фітінга PPSU може привести до часткового або повного
його руйнування. Для ущільнення різьби фітінгів SharkBite PRESS слід використовувати тільки класичні ущільнення
- тефлонову нитку, силіконову стрічку ущільнювача, фум - стрічку PTFE або сантехнічний льон. Проконсультуватися з
таблицею сумісних матеріалів в технічному каталозі.

Товщина фум-стрічки PTFE повинна відповідати наступним вимогам: 

СУМІСНІ 3 

БУДЬ-ЯКИМ прес-інструментом

Від 0.075 mm до 0.100 mm для різьб ½˝.
Від 0.100 mm до 0.200 mm для різьб ¾˝ и 1˝.
Стрічка PTFE повинна складатися на 100% з матеріалу PTFE відповідно
до стандарту EN 571 - 3 FRp.
Завжди залишати вільним перший виток різьби для легшого закручування.

ХІМІЧНІ КЛЕЇ 
І ГЕРМЕТИКИ

√
√
x
√
x
√ 
√
x
√
√ 
√
x
√
√
√

√
√
√
√
√

x
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При монтажі фітінгів SharkBite PRESS (PPSU) з накидними гайками (перехідники, кутники або трійники) Ви повинні 
переконатися, що плоска прокладка знаходиться всередині накидної гайки. Не потрібно додатково використовувати 
ніякого герметику:

   Затягніть просто гайку вручну і закінчіть затяжку за допомогою відповідного гайкового ключа максимум на ¼ обороту.

При монтажі фітінгів SharkBite PRESS (PPSU) з внутрішньою різьбою Ви повинні дотримуватися наступних рекомендацій:

   Не використовуйте фітінги з Зовнішньою різьбою глибиною більше 14 мм.   
   Для фіксації фітінгів з різьбою використовуйте ключі відповідної розмірності. Завжди одним ключем притримуйте гайку   
фітінга з внутрішньою різьбою, щоб іншим ключем вкрутити фітінг із зовнішньою різьбою.

Максимальный момент затяжки для різьб повинен бути наступним:

   Момент затяжки для різьби ½˝ становить 40 Нм ( Ньютон-метр )
   Момент затяжки для різьби ¾˝ становить 60 Нм ( Ньютон-метр )
   Момент затяжки для різьби 1˝ становить 70 Нм ( Ньютон-метр )

35rwc.com  



Відрізати трубу перпендикулярно під кутом 90˚.

Відкалібрувати край труби (зняти фаску).

Вставити відкалібрований край труби в фітінг SharkBite PRESS до упору і через контрольне 
віконце візуально переконатися, що труба вставлена до кінця.

Обпресувати, слідуючи інструкціям виробника інструменту. Для правильного монтажу 
важливо, щоб інструмент періодично проходив необхідне техобслуговування, відповідно 
до вимог виробника інструменту.

1.

2.

3.

4.

Інструкції з Монтажу

SharkBite PRESS  |  Система SharkBite
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Монтаж фітінгів SharkBite PRESS повинен проводитися відповідно до наступних
рекомендацій:

Переконайтеся, що труба труба відрізана під кутом 90°.

Переконайтеся, що фаска знята як зовні так і зсередини труби і що в трубі не залишилося стружки або задирок.

Не використовуйте ніякі додаткові інструменти або змазку, вставляючи трубу в фітінг SharkBite PRESS 

Вставте трубу без перекосів прямо у фітінг.

Переконайтеся, щоб губки прес-інструменту були розміщені правильно щодо обойми-фіксатора.

√

√

√

x

x

x

√ x

x x

x x
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Муфта Перехідна

Муфта

Муфта	 PPSU

PPSUЛатунь

Латунь

Муфта з накидною гайкою

Муфта перехідна

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул

SNP001616
SNP002020
SNP002525
SNP002626
SNP003232

SNP011612FBSW
SNP012012FBSW
SNP012034FBSW
SNP012534FBSW
SNP012501FBSW
SNP012634FBSW
SNP012601FBSW
SNP013201FBSW

SNP001620
SNP001625
SNP002025
SNP002532
SNP001626
SNP002026
SNP002632

SNP001632BB
SNP002032BB
SNP002540BB
SNP002640BB
SNP003240BB
SNP003250BB
SNP004050BB
SNP004063BB
SNP005063BB

SNP004040BB
SNP005050BB
SNP006363BB

Розмірність

Розмірність Розмірність

Розмірність

Розмірність

Box A

Box A Box A

Box A

Box A

16-16
20-20
25-25
26-26
32-32

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

25-1”
26-3/4”

26-1”
32-1”

20-16
25-16
25-20
32-25
26-16
26-20
32-26

32-16
32-20
40-25
40-26
40-32
50-32
50-40
63-40
63-50

40-40
50-50
63-63

30
20
12
12
6

20
20
15
12
8
12
8
6

20
15
15
8
15
15
8

30
20
10
10
8
6
5
2
2

7
6
3

PPSU
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Артикул

Артикул Артикул

Артикул

АртикулАртикул

Розмірність

Розмірність Розмірність

Розмірність

РозмірністьРозмірність

Box A

Box A Box A

Box A

Box ABox A

Кутник

Муфта з Зовнішньою Різьбою

Муфта з Зовнішньою Різьбою

PPSU

PPSU

PPSU

Латунь 

Латунь

Латунь

Муфта з Накидною Гайкою  

Муфта з Внутрішньою Різьбою

Муфта з Внутрішньою Різьбою

SNP011612FBBSW
SNP011634FBBSW
SNP012012FBBSW
SNP012034FBBSW
SNP012534FBBSW
SNP012634FBBSW
SNP012501FBBSW
SNP012601FBBSW
SNP0132114FBBSW

SNP011612FB
SNP012012FB
SNP012034FB
SNP012534FB
SNP012634FB

SNP011612FBB
SNP012012FBB
SNP013201FBB
SNP0140114FBB
SNP0150112FBB

SNP011612MB
SNP012012MB
SNP012034MB
SNP012534MB
SNP012634MB
SNP013201MB

16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
26-3/4”

25-1”
26-1”

32-1”1/4

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
26-3/4”

16-1/2”
20-1/2”

32-1”
40-1”1/4
50-1”1/2

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
26-3/4”

32-1”

40
30
40
30
20
20
15
15
10

20
15
15
10
10

20
15
10
6
4

30
25
20
15
15
8

SNP011612MBB
SNP012012MBB
SNP0140114MBB
SNP0150112MBB
SNP016302MBB

SNP021616
SNP022020
SNP022525
SNP022626
SNP023232

16-1/2”
20-1/2”
40-1”1/4
50-1”1/2

63-2”

16-16
20-20
25-25
26-26
32-32

30
25
10
6
2

25
18
8
8
5
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Кутник

SNP024040BB
SNP025050BB
SNP026363BB

40-40
50-50
63-63

3
2
1

Мідна зварювальна перехідна втулка

Кутник з зовнішньою різьбою

Кутник з зовнішньою різьбою

Кутник з внутрішньою різьбою

Кутник з внутрішньою різьбою

SNP0116CU15
SNP0116CU18
SNP0120CU22

SNP021612MB
SNP022012MB
SNP022534MB
SNP022634MB

SNP0240114MBB
SNP0250112MBB
SNP026302MBB

SNP021612FB
SNP022012FB
SNP022034FB
SNP022534FB
SNP022634FB

SNP023201FBB
SNP0240114FBB
SNP0250112FBB

16-Cu15
16-Cu18
20-Cu22

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”
26-3/4”

40-1”1/4
50-1”1/2

63-2”

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
26-3/4”

32-1”
40-1”1/4
50-1”1/2

25
25
20

20
20
10
10

6
3
1

20
20
10
8
8

6
5
3

Латунь

    Латунь

Латунь

PPSU

PPSU

PPSU

Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

АртикулРозмірність

Розмірність

Розмірність Розмірність

Розмірність

РозмірністьBox A

Box A

Box A Box A

Box A

Box A
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SNP03161216FBSW
SNP03163416FBSW
SNP03201220FBSW
SNP03203420FBSW
SNP03251225FBSW
SNP03253425FBSW
SNP03250125FBSW
SNP03261226FBSW
SNP03263426FBSW
SNP03260126FBSW

16-1/2”-16
16-3/4”-16
20-1/2”-20
20-3/4”-20
25-1/2”-25
25-3/4”-25

25-1”-25
26-1/2”-26
26-3/4”-26

26-1”-26

10
10
7
7
5
5
4
5
5
4

SNP03161616
SNP03202020
SNP03252525
SNP03262626
SNP03323232

SNP03404040BB
SNP03505050BB
SNP03636363BB

16-16-16
20-20-20
25-25-25
26-26-26
32-32-32

40-40-40
50-50-50
63-63-63

12
8
5
5
3

2
1
1

Трійник

Трійник

Трійник з накидною гайкою

Кутник з Накидною Гайкою

Кутник Настінний з Внутрішньою
різьбою

Кутник проточний настінний Латунь

SNP021612FBSW
SNP022034FBSW
SNP022501FBSW
SNP022601FBSW

SNP021612FBWP
SNP022012FBWP
SNP022534FBBWP
SNP022634FBBWP

SNP021616DB
SNP022020DB

16-1/2”
20-3/4”

25-1”
26-1”

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”
26-3/4”

16-1/2”-16
20-1/2”-20

15
12
7
7

15
12
10
10

3
3

PPSU

PPSU

PPSU

Латунь

PPSU

Артикул

Артикул

АртикулАртикул

Артикул

Артикул Розмірність

Розмірність

РозмірністьРозмірність

Розмірність

Розмірність Box A

Box A

Box ABox A

Box A

Box A
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SNP03162016
SNP03201616
SNP03201620
SNP03202016
SNP03251625
SNP03252020
SNP03252025
SNP03252520
SNP03322525
SNP03261626
SNP03262020
SNP03262026
SNP03262620
SNP03322626

SNP03402532BB
SNP03402632BB
SNP03402540BB
SNP03402640BB
SNP03403232BB
SNP03403240BB
SNP03502550BB
SNP03502650BB
SNP03503250BB
SNP03504050BB
SNP03634063BB
SNP03635063BB

SNP03202516BB
SNP03202520BB
SNP03251616BB
SNP03251620BB
SNP03252016BB
SNP03252516BB
SNP03202616BB
SNP03202620BB
SNP03261616BB
SNP03261620BB
SNP03262016BB
SNP03262616BB
SNP03321632BB
SNP03322025BB
SNP03322026BB
SNP03322032BB
SNP03322520BB
SNP03322620BB

SNP03161216FB
SNP03201220FB

SNP03253425FBB
SNP03263426FBB
SNP03320132FBB
SNP034011440FBB
SNP035011250FBB
SNP03630363FBB

16-20-16
20-16-16
20-16-20
20-20-16
25-16-25
25-20-20
25-20-25
25-25-20
32-25-25
26-16-26
26-20-20
26-20-26
26-26-20
32-26-26

40-25-32
40-26-32
40-25-40
40-26-40
40-32-32
40-32-40
50-25-50
50-26-50
50-32-50
50-40-50
63-40-63
63-50-63

20-25-16
20-25-20
25-16-16
25-16-20
25-20-16
25-25-16
20-26-16
20-26-20
26-16-16
26-16-20
26-20-16
26-26-16
32-16-32
32-20-25
32-20-26
32-20-32
32-25-20
32-26-20

16-1/2”-16
20-1/2”-20

25-3/4”-25
26-3/4”-26

32-1”-32
40-1”1/4-40
50-1”1/2-50

63-1”-63

12
12
10
10
8
6
6
6
4
8
6
6
6
4

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

15
10

5
5
5
3
2
1

Tрійник Перехідний Tрійник Перехідний

Tрійник Перехідний Tрійник з внутрішньою
різьбою

Tрійник з внутрішньою
різьбою

PPSU

Латунь PPSU

Латунь

Латунь

Артикул Артикул

АртикулАртикул

Артикул

Розмірність Розмірність

РозмірністьРозмірність

Розмірність

Box A Box A

Box ABox A

Box A
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SNP7C201616
SNP7C20161616
SNP7C20201616
SNP7C2016161616
SNP7C2020161616
SNP7C202016161616
SNP7C251616
SNP7C25161616
SNP7C25201616
SNP7C2516161616
SNP7C2520161616
SNP7C252016161616
SNP7C261616
SNP7C26161616
SNP7C26201616
SNP7C2616161616
SNP7C2620161616
SNP7C262016161616

SNP7CF341616
SNP7CF34161616
SNP7CF34201616
SNP7CF3416161616
SNP7CF3420161616
SNP7CF342016161616
SNP7CF121616
SNP7CF12161616
SNP7CF12201616
SNP7CF1216161616
SNP7CF1220161616
SNP7CF122016161616

20/16-16
20/16-16-16
20/20-16-16
20/16-16-16-16
20/20-16-16-16
20/20-16-16-16-16
25/16-16
25/16-16-16
25/20-16-16
25/16-16-16-16
25/20-16-16-16
25/20-16-16-16-16
26/16-16
26/16-16-16
26/20-16-16
26/16-16-16-16
26/20-16-16-16
26/20-16-16-16-16

3/4”/16-16
3/4”/16-16-16
3/4”/20-16-16
3/4”/16-16-16-16
3/4”/20-16-16-16
3/4”/20-16-16-16-16
1/2”/16-16
1/2”/16-16-16
1/2”/20-16-16
1/2”/16-16-16-16
1/2”/20-16-16-16
1/2”/20-16-16-16-16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

180 ˚ C

180 ˚C

Колектор Орієнтуємий. Стіна або Стеля

Колектор Орієнтуємий - Вхід Внутрішня Різьба. Стіна або Стеля 

PPSU

PPSU

Орієнтуємі Колектори і Прохідні Дистриб’юційні Колектори PRESS мають модульну конструкцію. Поставляються в будь-
якій необхідній Вам конфігурації: з Входом Труба / або зі Входом Зовнішня Різьба / або з Входом Накидна Гайка. Уточнюйте 
безпосередньо Вашу комбінацію.

Старий Артикул

Старий Артикул

Новий Артикул

Новий Артикул

Розмірність

Розмірність

Box A

Box A

SNP7CF01
SNP7CF02
SNP7CF04
SNP7CF03
SNP7CF05
SNP7CF06
SNP7CF09
SNP7CF10
SNP7CF11
SNP7CF12
SNP7CF13
SNP7CF14

SNP7C017
SNP7C014
SNP7C016
SNP7C018
SNP7C015
SNP7C022
SNP7C001
SNP7C002
SNP7C005
SNP7C003
SNP7C006
SNP7C007
SNP7C027
SNP7C028
SNP7C029
SNP7C030
SNP7C025
SNP7C026
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SNP7D001
SNP7D002
SNP7D003
SNP7D004
SNP7D005
SNP7D006
SNP7D007
SNP7D008
SNP7D009
SNP7D010
SNP7D011
SNP7D012
SNP7D013
SNP7D014
SNP7D015
SNP7D016
SNP7D017
SNP7D018
SNP7D019
SNP7D020
SNP7D021
SNP7D022
SNP7D023
SNP7D024

20/16-16/20
20/20-16/20
20/16-16-16/20
20/20-16-16/20
20/16-16-16-16/20
20/20-16-16-16/20
20/16-16-16-16-16/20
20/20-16-16-16-16/20
25/16-16/20
25/20-16/20
25/16-16-16/20
25/20-16-16/20
25/16-16-16-16/20
25/20-16-16-16/20
25/16-16-16-16-16/20
25/20-16-16-16-16/20
26/16-16/20
26/20-16/20
26/16-16-16/20
26/20-16-16/20
26/16-16-16-16/20
26/20-16-16-16/20
26/16-16-16-16-16/20
26/20-16-16-16-16/20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колектор Дистриб’юційний Орієнтуємий. Стіна або Стеля PPSU

Орієнтуємі Колектори і Прохідні Дистриб’юційні Колектори PRESS мають модульну конструкцію. Поставляються в будь-
якій необхідній Вам конфігурації: з Входом Труба / або з Входом Зовнішня Різьба / або з Входом Накидна Гайка. Уточнюйте 
безпосередньо Вашу комбінацію.

180˚C

Новий Артикул Розмірність Box A
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Шафа Колекторна Пластикова

Артикул

SN7PCB1
SN7PCB2

Розмірність Box A

350x350
350x500

1
1

Артикул

SN7SCS
SN7SCD

Комплект Кріплень для ОДИНАРНОГО Колектора складається з 
металевого кронштейна і фіксаторів для одного колектора.

Комплект Кріплень для ПОДВІЙНОГО Колектора складається з 
2-х металевих кронштейнів і фіксаторів для двох колекторів (на 
2 рівня).

Опис Box A
Одинарний
Подвійний

1
1

300 m
m

750 m
m

300 m
m

750 m
m

Комплект Кріплень Колектора 

Артикул

Артикул

SNP021615300CU
SNP021615750CU

SNP03161516300CU
SNP03201520300CU
SNP03201516300CU
SNP03251525300CU
SNP03261526300CU
SNP03161516750CU
SNP03201520750CU
SNP03201516750CU
SNP03251525750CU
SNP03261526750CU

Розмірність

Розмірність

Box A

Box A

16 Cu15 - 300
16 Cu15 - 750

16 Cu15 16 - 300
20 Cu15 20 - 300
20 Cu15 16 - 300
25 Cu15 25 - 300
26 Cu15 26 - 300
16 Cu15 16 - 750

20 Cu15 20 - 750
20 Cu15 16 - 750
25 Cu15 25 - 750
26 Cu15 26 - 750

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L-образне Радіаторне єднання

T - образне Радіаторне З'єднання PPSU

PPSU Hастінне кріплення під Гіпсокартон/ДСП

Артикул

SN07CP

Розмірність Box A

16-1/2” & 20-1/2” 10

*Кутник в комплект
не входить
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Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул
SNP0716VE
SNP0720VE
SNP0725VE
SNP0726VE
SNP0732VE

Розмірність

Розмірність

Розмірність Розмірність

Розмірність

РозмірністьBox A

Box A

Box A Box A

Box A

Box A
16-16

20-20
25-25
26-26
32-32

6
5
4
4
3

Кран Шаровий Вбудовуємий

SNP0716VEU
SNP0720VEU
SNP0725VEU

16-16
20-20
25-25

5
5
3

Кран Шаровий Вбудовуємий Форми U

SN07MP
SN07MO
SN07MM
SN07ALAR

Заокруглена 
В Потай 
Важіль

Подовжувач

5
10
10

100

Ручки Керування для Кранів

SNP0716VS
SNP0720VS
SNP0725VS
SNP0726VS
SNP0732VS

16-16
20-20
25-25
26-26
32-32

6
5
4
4
3

Кран Шаровий  Прямий 

SN0716202532
SN0732405063

16-20-25-26-32
32-40-50-63

1
1

Ножиці для різання Трубопроводів

SN07162025
SN07162026
SN0732
HGT1N
REI40X3.5N
REI50X4N
REI63X4.5N

16-20-25
16-20-26

32
Ручка для 40-50-63

40
50
63

1
1
1
1
1
1
1

Калібратори

Латунь

Латунь

Латунь
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Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

АртикулРозмірність

Розмірність

Розмірність Розмірність

Розмірність

РозмірністьBox A

Box A

Box A Box A

Box A

Box A

Заглушка Латунна

SN07CEPSE4616W
PSE4620W
UG4625B

F514
F518
F520

16-1/2” & 20-1/2”16
20
25

16
20
25

310
5
5

50
40
30

*Кутник в комплект не 
входить

Настінне Кріплення для КутникаЗаглушка Пластикова 

Кронштейн Монтажний

Кронштейн Монтажний форми “U”

SN07PF Алюміній

Алюміній

50

1SN07PF2SN07IWS1632A
SN07IWS1625A

В комплект входить:
· Ручний Прес - Інструмент
· Комплект насадок прес - профіля «U»
· Кейс для переноски

16-20-25-32
16-20-25

1
1

Ручний Прес інструмент
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Артикул

UAP332CL

Розмірність Box A
40-50-63 1

Гідравлічний Прес - Інструмент Гідравлічний Прес - Інструмент

Гідравлічні Прес - Насадки

Артикул

Артикул

MAP115WE4NU

QC405063U

Розмірність

Розмірність

Box A

Box A

16-20-25-32

40-50-63

1

1

В комплект входить:
  Прес - Інструмент ø 16 - ø 20 - ø 25 і ø 32mm• 
  Насадка - Кліщі
  Комплект насадок ø 16, 20, 25 і 32 mm прес-профіля «U»
  Літіоновий Акумулятор ( 2шт )
  Зарядний пристрій для Акумуляторів
  Кейс для переноски

В комплект входить:
  Насадка-перехідник для 3х діаметрів ø 40-50-63
  Кліщи для прес-інструменту 3 діаметри ø 40, ø 50 і ø 63 mm.
  Кейс для переноски.

В комплект входить:
• Прес - Інструмент ø 40 – ø 50 і ø 63mm
• Зарядний пристрій для Акумулятора
• Літіоновий Акумулятор (1 шт )
• Кейс для переноски

SharkBite PRESS | Система SharkBite
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Економія часу: SharkBite NEXUS може заощадити Вам до 70% часу монтажу в порівнянні з іншими системами.

Скорочення складських запасів: За рахунок універсальності і сумісності з трубами PEX, PERT і металополімерними 
трубами дозволяє скоротити складські запаси до 50%

Мінімальний розмір: Має мінімальний розмір по відношенню до діаметру труби, що дозволяє монтувати фітінг як в 
класичні стіни з цегли, так і в перегородки малої товщини (такі, як гіпсокартон або перегородки з синтетичних матеріалів).

Стійкість до високих температур і тисків: Максимальна Робоча Температура = 95º C, Максимальний Робочий Тиск = 10 
bar.

Стійкість до корозії: Гладка внутрішня поверхня полімерного фітінга перешкоджає кальцієвим відкладенням і корозії 
протягом усього терміну експлуатації системи.

Мала вага: Фітінг має малу вагу, що полегшує монтаж і дозволяє заощадити час і гроші .

Безшумність: Завдяки еластичності і низькому коефіцієнту шорсткості матеріал PPSU позбавляє від шуму систему 
циркуляції рідини, в 2-3 рази знижуючи силу гідроударів в порівнянні з традиційними латунними або мідними системами.

Екологічність: Виготовляються з матеріалів, сертифікованих для транспортування питної води, не додають ніяких 
шкідливих речовин, ні запаху, ні смаку.

Доступний в діаметрах ø 16, ø 20, ø 25 и ø 32 mm

Сумісні з Трубами PEX, PERT і з МЕТАЛОПОЛІМЕРНИМИ трубами з алюмінієвим 
шаром
SharkBite NEXUS це система швидких з'єднань Push Fit без спеціальних інструментів.
Асортимент з PPSU (Поліфенілсульфон)

Асортимент з ЛАТУНІ (СW617N)
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Корпус
Ущільнувальна прокладка
Цанга 
Конусне Кільце 
Стопорна втулка 
Діаметри

PPSU (Поліфенілсульфон ) або Латунь CW617N EPDM Пероксид 70 

(зшитий EPDM)

PPSU (Поліфенілсульфон )

POM

PPSU (Поліфенілсульфон)

ø 16 - ø 20 - ø 25 - ø 32 mm

https://www.youtube.com/channel/UCxgatoiLVygrIsaye83KX8A/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4

001/6678

SISTEMAS DE
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO15875
Application class

Design pressure (bar)
1/6;2/6;4/8;5/6

001/7526

SISTEMAS DE
TUBERÍA PLÁSTICA

ISO21003
Application class

Design pressure (bar)
1/6;2/6;4/6;5/6
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SharkBite Multilayer

SharkBite PEXa

SharkBite PEXa UV Black

SharkBite PEXa EVOH

SharkBite PERT EVOH

Ø16x1.5

Ø16x1.8

Ø16x2.0

Ø16x2.2

Ø20x1.9

Ø20x2.0

Ø20x2.8

Ø25x2.3

Ø25x2.5

Ø25x3.5

Ø26x3.0

Ø32x2.9

Ø32x3.0

Ø32x4.4

SharkBite NEXUS SharkBite NEXUS

Запобіжні заходи при використанні хімічних герметиків для різьби, хімічних очищувачів і/або клеїв для ПВХ.

Анаеробні герметики, призначені для ущільнення металевих різьб, при контакті з термопластичними матеріалами 
викликають появу тріщин і подальше руйнування таких полімерів. Навіть якщо сама різьба металева, а фітінг полімерний -
непрямий або випадковий контакт з пластиковими частинами фітінга PPSU може привести до часткового або повного його 
руйнування. Для ущільнення різьби фітінгів SharkBite NEXUS слід використовувати тільки класичні ущільнення - тефлонову 
нитку, силіконову стрічку ущільнювача, фум - стрічку PTFE або сантехнічний льон. Проконсультуватися з таблицею сумісних 
матеріалів в технічному каталозі.

Товщина фум-ленты PTFE повинна відповідати наступним вимогам:

 Від 0.075 mm до 0.100 mm для різьб ½".

 Від 0.100 mm до 0.200 mm для різьб ¾˝ і 1˝.

 Лента PTFE повинна складатися на 100 % з матеріалу PTFЕ у відповідності 
 зі стандартом EN 571 - 3 FRp.

 Завжди залишати вільним перший виток різьби для легшого закручування

Cумісність фітінгів SharkBite NEXUS з Трубопроводами

ХІМІЧНІ КЛЕЇ 
І ГЕРМЕТИКИ

x
√
√
x
√
√
x
√
√
x
x
√
√
x

√
√
√
x
x

x
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Максимальный момент затяжки для різьб повинен бути наступним:

Момент затяжки для різьби ½˝ складає 40 Нм ( Ньютон-метр )
Момент затяжки для різьби ¾˝ складає 60 Нм ( Ньютон-метр )
Момент затяжки для різьби 1˝ складає 70 Нм ( Ньютон-метр )

При монтажі фітінгів SharkBite NEXUS (PPSU) з накидними гайками (перехідники, кутники або трійники) Ви повинні 
переконатися, що пласка прокладка знаходиться всередині накидної гайки. Не потрібно додатково використовувати ніякого 
герметика:

3атягніть гайку просто вручну і завершіть затяжку за допомогою відповідного гайкового ключа максимум на ¼ обороту.

При монтажі фітінгів SharkBite NEXUS (PPSU) з внутрішньою різьбою Ви повинні дотримуватися наступних рекомендацій: 

 Не використовуйте фітінги з Зовнішньою різьбою глибиною більше 14 мм.
 Для фіксації фітінгів з різьбою використовуйте ключі відповідної розмірності. Завжди одним ключем притримуйте гайку     
фітінга з внутрішньою різьбою, щоб іншим ключем вкрутити фітінг із зовнішнью різьбою.
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Відрізати трубу перпендикулярно під кутом 90˚.

Відкалібрувати край труби (зняти фаску).

Вставити відкалібрований край труби в фітінг SharkBite NEXUS до упору. ЗЕЛЕНИЙ колір 
індикатора в контрольному віконці вкаже на правильне і надійне з'єднання.

Переконайтеся, що труба зафіксована в фітінгу SharkBite NEXUS. Для цього потягніть 
злегка трубу в зворотний бік, ніби намагаючись витягнути трубу з фітінга.

1.

2.

3.

4.

Інструкції Монтажу

√ x
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Монтаж фітінгів SharkBite NEXUS повинен проводитися у відповідності з наступними 
рекомендаціями:  

Переконайтеся, що труба відрізана під кутом 90 ° і що в трубі не залишилося стружки або задирок.

Не використовуйте ніякі додаткові інструменти або змазку, вставляючи трубу в фітінг SharkBite NEXUS

Вставте трубу без перекосів прямо в фітінг.

Переконайтеся, що труба увійшла до упору і з'єднання змонтовано правильно. Для цього в контрольному 
віконці має бути видно Зелений індикатор.

√ x

√ x

√ x

x

x

x
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Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул
SN001616
SN002020
SN002525
SN003232

SN011612FB
SN012012FB
SN012034FB
SN012534FB

SN001620
SN001625
SN002025
SN001632BB
SN002032BB
SN002532

SN011612FBB
SN011638FBB
SN012012FBB

SN011612FBSW
SN012012FBSW
SN012034FBSW
SN012534FBSW
SN012501FBSW
SN013201FBSW

SN011612MB
SN012012MB
SN012034MB
SN012534MB
SN013201MB

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність Розмірність 

Розмірність 

Розмірність Box A

Box A

Box A Box A

Box A

Box A
16-16

20-20
25-25
32-32

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

20-16
25-16
25-20
32-16
32-20
32-25

16-1/2”
16-3/8”
20-1/2”

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

25-1”
32-1”

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

30
20
12
6

20
15
15
10

20
15
15
8
8
8

20
20
15

20
20
15
12
8
6

30
25
20
15
8

Муфта

Муфта Перехідна

Муфта з Накидною гайкою

Муфта з Внутрішньою Різьбою

Муфта з Зовнішньою Різьбою

Муфта з Внутрішньою РізьбоюPPSU

PPSU

PPSU PPSU

PPSU

Латунь
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Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

SN011612MBB
SN011638MBB
SN012012MBB

SN021616
SN022020
SN022525
SN023232

SN021612MB
SN022012MB
SN022534MB

SN021612FBSW
SN022034FBSW
SN022501FBSW

SN021612FB
SN022012FB
SN022034FB
SN022534FB
SN023201FBB

16-1/2”
16-3/8”
20-1/2”

16-16
20-20
25-25
32-32

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”

16-1/2”
20-3/4”

25-1”

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

30
30
25

25
18
8
5

20
20
10

15
12
7

20
20
10
8
6

Муфта з Зовнішньою Різьбою

Кутник

Кутник з Зовнішнбою різьбою

Kутник з Внутрішньою різьбою

Кутник з Накидною Гайкою

SN021612FBWP
SN022012FBWP
SN022534FBBWP

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”

15
12
10

Кутник настінний з Зовнішньою різьбою

PPSU

PPSU

PPSU

PPSU

PPSU

Латунь

SN021616DB
SN022020DB

16-1/2”-16
20-1/2”-20

4
4

Кутник Проточний Настінний Латунь
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Перехідник Фітінг - Фітінг

16-16
20-20
25-25
32-32

30
20
12
6

Латунь

SN03161616
SN03202020
SN03252525
SN03323232

16-16-16
20-20-20
25-25-25
32-32-32

12
8
5
3

Трійник

SN03162016
SN03201616
SN03201620
SN03202016
SN03251625
SN03252020
SN03252025
SN03252520
SN03322525

16-20-16
20-16-16
20-16-20
20-20-16
25-16-25
25-20-20
25-20-25
25-25-20
32-25-25

12
12
10
10
8
6
6
6
4

Tрійник Перехідний

SN03161216FB
SN03201220FB

16-1/2”-16
20-1/2”-20

15
10

Трійник з Внутрішньою різьбою

PPSU

PPSU

PPSU

Перехідник Редуктор

SN021616AD
SN022020AD
SN022525AD
SN023232AD

SN072516
SN072520
SN073220

SN071616
SN072020
SN072525
SN073232

16-16
20-20
25-25
32-32

25-16
25-20
32-20

25
18
8
5

25
20
15

Латунь

Кутник- Адаптер Латунь

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

АртикулРозмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність 

Розмірність Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A
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SN03202516BB
SN03202520BB
SN03251616BB
SN03251620BB
SN03252016BB
SN03252516BB
SNP03321632BB
SNP03322025BB
SNP03322032BB
SNP03322520BB

20-25-16
20-25-20
25-16-16
25-16-20
25-20-16
25-25-16
32-16-32
32-20-25
32-20-32
32-25-20

6
6
6
6
6
6
4
4
4
4

Трійник Перехідний

SN03161216FBSW
SN03163416FBSW
SN03201220FBSW
SN03203420FBSW
SN03251225FBSW
SN03253425FBSW
SN03250125FBSW

16-1/2"-16
16-3/4"-16
20-1/2"-20
20-3/4"-20
25-1/2"-25
25-3/4"-25

25-1"-25

10
10
7
7
5
5
4

Трійник з Накидною Гайкою

Старий Артикул Новий Артикул
SN7C251616
SN7C25161616
SN7C25201616
SN7C2516161616
SN7C2520161616
SN7C252016161616
SN7C2520202020
SN7C25202020
SN7C252020
SN7C201616
SN7C20161616
SN7C20201616
SN7C2016161616
SN7C2020161616
SN7C202016161616

SN7C003
SN7C004
SN7C008
SN7C005
SN7C009
SN7C010
SN7C014
SN7C013
SN7C011
SN7C038
SN7C021
SN7C034
SN7C022
SN7C033
SN7C035

Розмірності Box A
25/16-16
25/16-16-16
25/20-16-16
25/16-16-16-16
25/20-16-16-16
25/20-16-16-16-16
25/20-20-20-20
25/20-20-20
25/20-20
20/16-16
20/16-16-16
20/20-16-16
20/16-16-16-16
20/20-16-16-16
20/20-16-16-16-16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колектор Орієнтуємий. Стіна або Стеля 

PPSU

PPSU

Латунь

180˚C

Орієнтуємі Колектори і Прохідні Дистриб’юційні Колектори NEXUS мають модульну конструкцію. Постачаються в будь-якій 
необхідній Вам конфігурації: з Входом Труба / або з Входом Зовнішня Різьба / або з Входом Накидна Гайка. Уточнюйте 
безпосередньо Вашу комбінацію.

Артикул АртикулРозмірність Розмірність Box A Box A
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Артикул
SN7PCB1
SN7PCB2

Розмірності Box A
350x350
350x500

1
1

Шафа Колекторна Пластикова

Новий Артикул
SN7D010
SN7D021
SN7D011
SN7D012
SN7D001
SN7D013
SN7D022
SN7D014
SN7D015
SN7D023
SN7D016
SN7D017
SN7D018
SN7D019
SN7D024
SN7D020

Розмірності Box A
20/16-16/20
20/20-16/20
20/16-16-16/20
20/20-16-16/20
20/16-16-16-16/20
20/20-16-16-16/20
20/16-16-16-16-16/20
20/20-16-16-16-16/20
25/16-16/20
25/20-16/20
25/16-16-16/20
25/20-16-16/20
25/16-16-16-16/20
25/20-16-16-16/20
25/16-16-16-16-16/20
25/20-16-16-16-16/20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колектор Орієнтуємий. Стіна або Стеля PPSU

Орієнтуємі Колектори і Прохідні Дистриб’юційні Колектори NEXUS мають модульну конструкцію. Постачаються в будь-якій необхідній 
Вам конфігурації: з Входом Труба / або з Входом Зовнішня Різьба / або з Входом Накидна Гайка. Уточнюйте безпосередньо Вашу 
комбінацію.

180˚C
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Артикул Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Розмірності Розмірності 

Розмірності 

Розмірності 

Розмірності 

Розмірності 

Box A Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

SN7SCS
SN7SCD

Одинарний
Подвійний

1
1

Комплект Кріплень для ОДИНАРНОГО Колектора 
складається з металевого кронштейна і фіксаторів для 
одного колектора.
Комплект Кріплень для ПОДВІЙНОГО Колектора 
складається з 2-х металевих кронштейнів і фіксаторів для 
двох колекторів (на 2 рівня).

Kомплект Кріплень Колектора

SN021615300CU
SN021615750CU

16 Cu15 - 300
16 Cu15 - 750

1
1

L -Образне Радіаторне Підключення

SN03161516300CU
SN03201520300CU
SN03201516300CU
SN03251525300CU
SN03161516750CU
SN03201520750CU
SN03201516750CU
SN03251525750CU

16 Cu15 16 - 300
20 Cu15 20 - 300
20 Cu15 16 - 300
25 Cu15 25 - 300
16 Cu15 16 - 750

20 Cu15 20 - 750
20 Cu15 16 - 750
25 Cu15 25 - 750

1
1
1
1
1
1
1
1

T-образне Радіаторне Підключення

SN0716VE
SN0720VE
SN0725VE
SN0732VE

16-16
20-20
25-25
32-32

6
5
4
3

Кран Шаровий Вбудовуємий Латунь

PPSU

PPSU

300 mm

750 mm

300 mm

750 mm

SN0716VEU
SN0720VEU
SN0725VEU

16-16
20-20
25-25

5
5
3

Кран Шаровий Вбудований Форми U Латунь

SN0716VS
SN0720VS
SN0725VS
SN0732VS

16-16
20-20
25-25
32-32

6
5
4
3

Кран Шаровий Вбудовуємий Прямий Латунь
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SN0716C15
SN0716C18
SN0720C22

16-Cu15
16-Cu18
20-Cu22

30
30
30

Перехідник на мідну Систему

Перехідник під Манометр /Термометр

SN071614MT 16-1/4” 30

SN07162025
SN0732

16-20-25
32

1
1

Калібратор

SN071612SW
SN072034SW
SN072501SW

16-1/2”
20-3/4”

25-1”

30
30
20

Перехідник із Накидною Гайкою

SN071612M
SN071634M
SN072012M
SN072034M
SN072534M
SN072501M
SN073201M

SN071612F
SN071634F
SN072012F
SN072034F
SN072534F
SN072501F
SN073201F

16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

25-1”
32-1”

16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

25-1”
32-1”

30
30
30
30
30
20
20

30
30
30
30
25
20
15

Перехідник із зовнішньою Різьбою

Перехідник із Внутрішньою Різбою

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

SN07MP
SN07MO
SN07MM
SN07ALAR

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

Box A

Заокруглена
В Потай
Важіль

Подовжувач

5
10
10

100

Ручки Керування для Кранів
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SN0716202532
SN0732405063

16-20-25-26-32
32-40-50-63

1
1

Ножиці для різки Трубопроводів

Кронштейн Монтажний

Кронштейн Монтажний U

SN07PF

SN07PF2

Настінне Кріплення для Кутника

Настінне Кріплення під Гіпсокартон

SN07CP

SN07CE

16-1/2” & 20-1/2”

16-1/2” & 20-1/2”

10

3

 *Кутник
в комплект
не входить

 *Кутник
в комплект
не входить

Заглушка Латунна

PSE4616W
PSE4620W
UG4625B

F514
F518
F520

16
20
25

16
20
25

10
5
5

50
40
30

Заглушка Пластикова

Алюміній

Алюміній

50

1

Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Розмірність

Розмірність

Розмірність Розмірність

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Box A

Box A

Box A Box A

Box A

Box A

Box A
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НАЙБІЛЬШ «РОЗУМНЕ» ОПАЛЕННЯ

Система обігріву-охолодження по підлозі Sharkbite Floor проектується 
відповідно до потреб вашого об'єкта, як при будівництві нових будівель так і 
при реконструкції або розширенн.

Набір всіх компонентів в поєднанні з системою керування - це ідеальне рішення 
для простого та енергоефективного опалення.

Наші фахівці завжди на зв'язку і готові надати вам всю необхідну підтримку до, 
під час і після установки системи.

• Безпека: Корпорація RWC була заснована в 1949 році, основний профіль компанії - водопостачання та
опалення. Завдяки надійності і ефективності нашої материнської компанії Reliance Worldwide Corporation
(Aus) Pty Ltd ми знаходимося сьогодні в числі світових лідерів.

• Надійність: RWC - це в першу чергу надійність. Купуючи продукти RWC, Ви стаєте нашим клієнтом на все
життя. Ми пропонуємо перевірену гарантію якості, рентабельність і надійність всієї нашої продукції.

• Інновації: RWC булa і завжди буде в авангарді інноваційних систем Водопостачання і Опалення. З
вражаючою траєкторією розвитку. І цим ми зобов'язані нашим клієнтам. RWC чує своїх клієнтів, визначаючи
їхні потреби, розробляє для них нову продукцію.

• Простота: RWC використовує новітні технології для проектування і створення продуктів. Наша мета -
забезпечити максимальну легкість монтажу і мінімізувати необхідність обслуговування. Високоякісні продукти
здатні задовольнити найвимогливіших клієнтів і заощадити їм час, скоротити витрати. Ми виробляємо наші
продукти, завжди думаючи про те, щоб зробити роботу монтажника якомога простіше, а позитивний ефект -
якомога вище.

• Якість: Вся продукція RWC виробляється за найвищими стандартами, використовуючи інноваційні технології
та матеріали найкращої якості. Наша репутація заснована на якості і високій продуктивності. Наші клієнти
цінують зручність роботи з одним постачальником, отримуючи можливість співпрацювати по всьому спектру
наднадійних продуктів для Водопостачання і Опалення. RWC є акредитованим виробником відповідно до
нижчезазначених міжнародних стандартів.
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ПРИЧИНИ ДЛЯ ВИБОРУ системи SharkBite Floor
Створення комфорту. Як і сонце Sharkbite Floor 
використовує променисте тепло для обігріву 
підлоги, створюючи затишну та комфортну 
атмосферу.

Більше корисного простору. Через відсутність 
видимих нагрівальних елементів (радіаторів і т.д) 
корисний простір збільшується в порівнянні з 
іншими системами опалення від 3% до 5%.

Экономія енергоспоживання. Оскільки система 
Sharkbite Floor - це низькотемпературне 
опалення, енергоспоживання в порівнянні з 
іншими системами опалення знижується до 20%.

Підвищення звукоізоляції. Створює спокійну і 
комфортну атмосферу, знижує шум води в 
трубах. Теплоізоляційна пластифікована плита в 
поєднанні з цементною стяжкою являють собою 
готову «безшумну підлогу», яка відповідає 
вимогам DB-HR СТЕ (Технічним будівельним 
стандартам).

Покращений контроль обігріву. Створює ідеальну 
зону комфорту завдяки управлінню температурою в 
одній або декількох кімнатах. Пропонуємо прості і 
розумні рішення.

Здорове довкілля. Завдяки зменшеній різниці 
температур повітря і поверхні підлоги, знижується 
повітряна конвекція і циркуляція пилу, зникає 
відчуття дискомфорту.

Поновлюване джерело енергії. Наша Система 
сумісна як з традиційними, так і з поновлюваними 
джерелами енергії, такими як теплові насоси і 
сонячні батареї, знижуючи негативний вплив на 
навколишнє середовище.

Єдиний контроль. Система Sharkbite Floor сумісна з 
системами єдиного керування AIRZONE, що 
дозволяють підключити багатозональне опалення у 
всьому будинку.
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SharkBite FLOOR

50% обміну енергією між людиною і навколишнім середовищем відбувається за рахунок 
випромінювання. Щоб підвищити рівень комфорту, необхідно використовувати променисте 
опалення. Для досягнення рівномірного обміну енергією між системою опалення і 
користувачем на відміну від окремих точок випромінювання енергії - наприклад, радіаторів 
та кондиціонерів, які виділяють тепло і створюють його неоднорідний розподіл, необхідна 
велика площа поверхні випромінювання, така як підлога будинку. 

Звичайні конвекційні системи опалення, змінюючи температуру повітря, вимагають набагато 
більших енерговитрат, ніж променисте опалення, тому що щільність повітря менша, а обсяг 
більше. Тепловий обмін при променистому опаленні залежить від четвертого ступеня 
абсолютних температур тел. Тому збільшення або зменшення температури випромінюючої 
поверхні навіть на один градус в залежності від площі приміщення змінює температуру 
приміщення відразу на кілька градусів.

Променисте тепло Теплої Підлоги 
рівномірно розподіляється по 
людському тілу.

Гаряче повітря від радіаторів піднімається 
вгору, роблячи підлогу найхолоднішим 
місцем у кімнаті, а стелю - найгарячішим.

18˚ C

18˚C

24˚ C

24˚C
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Sharkbite Floor контролює температуру в кожній кімнаті за допомогою "розумних" дротових 
або бездротових термостатів.
Блок керування контролює роботу колектора, відкриваючи або закриваючи сервоприводи 
термостатичних клапанів і забезпечує циркуляцію води потрібної температури кожного 
контуру. Блок керування колектора, що складається з термостатичного змішувального 
клапана і насоса, виконує подвійну функцію: контролює необхідну температуру та підтримує 
рух потоку на вході, даючи можливість використовувати будь-яке джерело енергії від 
спалювання похідних від нафти або газу до використання відновлюваної енергії, такої як 
біомаса, сонячна або аеротермальна енергія, і т. д.

Блок Керування

Джерело подпчі

Розподільча коробка

Колектор Блок Керування

Колектор

Контур
Подачі

Зворотній
Контур

Термостатичні 
клапани/ 
сервоприводи 

Трубопроводи з
водою

Дротовий
термостат

Бездротовий
Термостат

Розподільча коробка

Подача гарячої 
води від 
теплового вузла.
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Основні Компоненти
Всі системи SharkBite Floor – це висока якість і надійність.

Пластифікована 
Теплоізоляційна Плита

Для різних видів покриття підлоги
в нашому асортименті є

низькопрофільна теплоізоляційна
плита (ідеально підходить для
ремонтів і для випадків, де є

обмеження по висоті) і стандартна
теплоізоляційна плита для нового
будівництва. Наша теплоізолююча 

плита підходить для укладання 
труб PEX, PERT, PB або 

БАГАТОШАРОВИХ 
МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ труб

 ø 16, ø 17, ø 18 і ø 20.
 Щільність 40 кг. Відповідає

 стандарту
UNE EN 1264.

Труби SharkBite PEXa EVOH і
SharkBite PERT EVOH 

3-х шарові
Найрізноманітніший вибір труб
PEXa EVOH або PERT EVOH з 
антикисневим шаром EVOH,

3-х шарові.
Еластичність труб SharkBite

дозволить Вам легко і 
невимушено виконати практично 

будь-які вигини навіть при 
низьких температурах.

Термоелектричний Привід
Термоелектричні Приводи

SharkBite Floor
мають ергономічну форму, 
швидке реагування і легко 
встановлюються. Індикатор 

стану
(червоний / зелений).

Різьба M30. Захист IP 42..
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Колектори
Наші високоякісні 1-дюймові 

колектори виготовлені з 
поліаміду або нержавіючої 
сталі й мають від 2 до 12 
виходів під Euroconus ¾ ". 

Постачаються в комплекті з 
запірними кульовими кранами, 

з повітровідвідником, 
дренажними кранами, 

 термометрами і Комплектом кріплення.

Блок керування
Блок Керування шляхом змішування 

регулює температуру води.Сумісний з 
системами опалення потужністю до 14 
кВт. Підключається безпосередньо до 
колектора без додаткових кріплень. 

Нікельований блок керування 
складається зі змішувального клапана і 

насоса Grundfos UPM3 Auto.

Контроль / Регулювання

Ексклюзивні та елегантні 

дротові або бездротові 

термостати Airzone 

дозволяють управляти 

всією системою кліматконтролю.

Сенсорний екран із захистом від 

перепрограмування.
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Вибір Правильної Системи

Залежно від специфіки різних об'єктів існує безліч варіантів пристроїв теплих підлог і, 
відповідно, їх компонентів. Ці системи умовно можна розділити на три великі групи:
  

Оскільки різні покриття для підлоги мають неоднаковий тепловий опір, для влаштування 
систем опалення «тепла підлога» рекомендується вибирати покриття для підлоги з найменшим 
тепловим опором.

Традиційна система (нове і житлове будівництво).
 Пластифіковані теплоізоляційні плити встановлюються без обмежень по висоті, можна 
використовувати трубопроводи 
PEXa EVOH або PERT EVOH наступних діаметрів: Ø16, Ø17, Ø18 і Ø20 мм.

Кераміка і граніт.
Більшість покриттів для підлоги з кераміки і граніту мають низький 
тепловий опір. Поверхня швидко і 
ефективно передає температуру, що робить її ідеальним вибором для 
обробки систем теплої підлоги.

Дерево.
Деревина загалом добре себе поводить на підлогах з підігрівом, однак її 
неможливо встановити на підлоги з 
функцією охолодження. Крім того, що температура підігріву поверхні не 
повинна перевищувати 29 ° C, слід 
також суворо дотримуватися інструкції виробника.

Вініл та лінолеум.
Цей матеріал володіє низьким тепловим опором з-через невелику 
товщину. Різні види вінілу та лінолеуму 
підходять для підлог з підігрівом, але температура підігріву не повинна 
перевищувати 29˚C.

Промислові і спеціальні системи.
Встановлення теплоізоляційних плит, що мають підвищену міцність на стиснення, з 
трубопроводами діаметром 
Ø20мм, які забезпечують більший проток і, відповідно, менші втрати тиску.

Системи для ремонту і реновацій.
 У цих випадках через обмеження по висоті часто необхідно встановлювати низькопрофільні 
пластифіковані теплоізоляційні плити з трубами PEXa EVOH або PERT EVOH діаметром 
Ø16 мм.
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Колектор з Нержавіючої Сталі 1”.
Постачаются з металевими кріпленнями в комплекті.
Кульові крани - впускний і зворотний - з термометрами.
Tермостатичні регулюємі клапани - Витратоміри.
Автоматичні Повітровідвідники з дренажними кранами.
Виходи під Euroconus з різьбою 3/4” (перехідники Euroconus 3/4” в комплект не входять).

Використовувані Матеріали

Корпус:  			                      304-а Нержавіюча Сталь
Ущільнення:  	                                 Фібра
Кріпильний кронштейн:  		   Оцинкована сталь
Кульові Крани 1”: 			   Нікельована латунь 
Повітровідвідник / дренажний кран:   Нікельована латунь

Характеристики

Максимальний рабочий тиск:  	 10 bar
Максимальна рабоча температура:  90˚C
Під'єднання Колектора:  		  1”
З'єднувальні Перехідники:  	 Euk 3/4

Артикул

MANA02
MANA03
MANA04
MANA05
MANA06
MANA07
MANA08
MANA09
MANA10
MANA11
MANA12

Опис
2 Виходів
3 Виходів
4 Виходів
5 Виходів
6 Виходів
7 Виходів
8 Виходів
9 Виходів
10 Виходів
11 Виходів
12 Виходів

A

320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm

C

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

B

210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm

D

276 mm
326 mm
376 mm
426 mm
476 mm
526 mm
576 mm
626 mm
676 mm
726 mm
776 mm

E

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

Колектори з Нержавіючої Сталі для Теплих Підлог

Складаються з двох одинарних колекторів, один впускний і другий - зворотний, з запірними кульовими кранами і 
термометрами, з автоматичним повітровідвідником і зливними кранами в комплекті. Кожен вихід впускного колектора 
комплектується регульованим витратоміром easy-to-read. Кожен контур зворотнього колектора комплектується 
регульованим вбудованим термостатичним клапаном із захисним ковпаком, що дозволяє користувачеві виставити 
необхідний обсяг води або замінити механічне регулювання термоклапана на 
електричний сервопривід.

Характеристики
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Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

SKIT450001
SKIT450002

SKIT450013

Опис

Опис

Опис

Опис

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Червоний
Синій

Червоний/Синій

1”
1”

1”

*Unit

*Conjunto

  * Set

Крани Кульові

Крани Кульові з Термометрами

MEKIT0172

UFHC970360

Алюміній

Група Змішування

1”

1”

Модуль Колекторний (комплект)

Блок Керування
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Колектор з Поліаміду 1”.
Кульові крани - впускний і зворотний.
Tермостатичні регулюємі клапани - Витратоміри.
Комплект з дренажного та наповнювального клапанів, маханічного повітровідвідника та термометра.
Виходи під Euroconos з різьбою 3/4” (перехідники Euroconos 3/4” в комплект не входять).

Використовувані матеріали

Корпус:                                                     Поліамід
Ущільнення:                                            Фібра
Крипільний Кронштейн:                         Поліамід
Кульові крани 1”:                                    Латунь
Повітровідвідник / дренажний кран:     Поліамід

Характеристики

Maксимальний робочий тиск:            6 bar
Maксимальна температура:              90˚C
Під'єднання Колектора:                     1”
З'єднувальні Перехідники:                Euk 3/4

Артикул 

80822RWC
80823RWC
80824RWC 
80825RWC 
80826RWC
80827RWC
80828RWC
80829RWC
80830RWC
80831RWC
80832RWC

Опис
2 Виходи
3 Виходи
4 Виходи
5 Виходи
6 Виходи
7 Виходи
8 Виходи
9 Виходи
10 Виходи
11 Виходи
12 Виходи

A

72  mm
129  mm
129  mm
129  mm
129  mm
179  mm
179  mm
179  mm
229  mm
229  mm
229  mm

C

76  mm
76  mm
126  mm
126  mm
126  mm
126  mm
176  mm
176  mm
176  mm
176  mm
226  mm

B

100  mm
100  mm
100  mm
150  mm
200  mm
200  mm
200  mm
250  mm
250  mm
300  mm
300  mm

D

23  mm
23  mm
73  mm
73  mm
73  mm
73  mm
123  mm
123  mm
123  mm
123  mm
173  mm

Колектори з Поліаміду

Складаються з двох одинарних колекторів, один впускний і другий - зворотний, з запірними кульовими кранами і 
термометрами, з автоматичним повітровідвідником і зливними кранами в комплекті. Кожен вихід впускного колектора 
комплектується регульованим витратоміром easy-to-read Кожен контур зворотнього колектора комплектується 
регульованим вбудованим термостатичним клапаном із захисним ковпаком, що дозволяє користувачеві виставити 
необхідний обсяг води або замінити механічне регулювання термоклапана 
на електричний сервопривід.
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Артикул Артикул

АртикулАртикул

80835RWC

Опис Опис

ОписОпис

Розмірність Розмірність

РозмірністьРозмірність

Червоний 1”

*Комплект

Крани Кульові

80833RWC Поліамід 1/2”

*встановити

Повітровідвідник

80871RWC Поліамід 1”

*встановити

Набір для подовження колектора з поліаміду

80839RWC Поліамід 1”

Бай Пас для Колектору з Поліаміду
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MFIT100003
MFIT100006

EUK 3/4”-16
EUK 3/4”-20

Сумісний з 
PEX та Multilayer

З’єднання Euroconus

SN7SFC1
SN7SFC2
SN7SFC3 
SN7SFC4

SN7SFG
F840
F842

SN7CTFX16
SN7CTFX20

Артикул Опис Розмірність Артикул 

Артикул Артикул 

Артикул Артикул 

Опис

ОписОпис

Опис Опис

Розмірність

РозмірністьРозмірність

Розмірність Розмірність

2 - 4 Виходи
5 - 9 Виходи

10 - 12 Виходи
13 - 15 Виходи

435 x 689
680 x 689
830 x 689

1.035 x 689

ø 16
ø 16
ø 20

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC

Латунь
Латунь

ø 16
ø 20

Meталева Шафа для Колектора Фіксатор Повороту

Фіксатор Повороту Регульований

SN7BPRS

SN7SFBA

80 mВспінений PE + плівка 
LDPE

Вспінений PE + плівка 
LDPE + самоклеюча 

стрічка

50 m

Демпферна стрічка

Демпферна стрічка самоклеюча
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Артикул

SN7FP340

Розмірність Щільність. Упаковка

1.310x670x44,5  mm 30 kg 12 x  коробка

  Висота:

  Трубний проліт : 

  Діаметр труби : 

  Щільність:

 
  m2/ плита :

  UNE-EN 1264

Пластифікована теплоізоляційна плита 
НИЗКОПРОФІЛЬНА

100JGUFHCLIP

JGUFHSTAPLE
JGUFHSTAPLE40

60  mm (ø 16)
40  mm (ø 16)

300
300

Фіксуючі скоби

Фіксатор для труб

Артикул

Артикул

Артикул

SN7ADIFLUX

Розмірність

Розмірність

Розмірність

Опис

Опис

Опис

25 kgФлюїдизуюча добавка

Добавка пластифікатор 

ДОЗУВАННЯ при використанні: Додавати з 
розрахунку 1% - 1,5% на вагу цементу. 
Рекомендується додавати пластифікатор в 
воду безпосередньо при замішуванні 
розчину. У разі додавання в уже готовий 
розчин для рівномірного розподілу 
пластифікатора по всьому об'єму 
цементного розчину слід розчин добре 
перемішати, з розрахунку мінімум на 1 хв 
довше на кожен 1м³ розчину.

16
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 Артикул  Артикул

SN7UNCOILER SN7RECTIFICA

Опис                         Розмірність Опис                         Розмірність

 Ø 16-17-18-20  Ø 16-17-18-20

Розмотувач - Вирівнювач

Розмотувач розкладний для трубопроводів (SN7UNCOILER)

PEXa EVOH
PERT EVOH
Багатошарових Металополімерних 
Для діаметрів від 14 мм до 20 мм.
Максимальний метраж бухт - не більше ніж 600 м.
Дозволяє економно витрачати трубопроводи, використовуючи точну кількість метрів на кожен контур.
Вироблений з нержавіючої сталі

Вирівнювач для багатошарових металополімерних трубопроводів (SN7RECTIFICA):

Можливість встановлювати на розмотувач і вирівнювати трубопроводи одночасно з розмотуванням.
Для Багатошарових Металополімерних трубопроводів від ø 14 до ø 26.

Розмотувач Вирівнювач

* не включає 
розмотувач

SharkBite FLOOR | Система SharkBite

78 Reliance Worldwide Corporation | Каталог 2024



Термоелектрична Головка встановлюється на термостатичний клапан в якості терморегулятора. Використовуючи 
принцип перетворення електричної енергії в механічну, дозволяє регулювати температуру дистанційно. Простий у 
використанні, має компактний дизайн, 2 індикатори робочого стану (зелений - червоний / відкрито - закрито).

• Чіткий індикатор, який показує, коли відкрито або коли закрито.
• В наявності Головки на 24V або на 230V

Артикул
SKIT450014
SKIT450015

Опис Різьба
230V
24V

M30
M30

Контроль / Регулювання

Технічні Характеристики

Функціональний режим: 				    2-х позиційний, з пружиною без натягу
Живлення 						      24V DC / AC 230 V AC
Електричний струм на вході: 				    0.2A / 0.3A
Постійне споживання енергії: 				    2.5 - 3W
Час повного ходу: 					     3 - 4 хв
Номінальний хід:					     3 mm
Номінальне навантаження поворотної пружини: 	 90N
Температурний режим:					     0˚ C до +50˚ C
Температура зберігання: 				    -20˚ C до +70˚ C
Довжина кабелю: 					     0.8M / 2 X 0.5mm2
Ступінь захисту: 					     IP42
Клас захисту: 						      Подвійна ізоляція
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Модульна конструкція: з'єднувальні модулі можна з'єднувати через штекери.
Підготовлений для управління циркуляційними насосами.
Можливість активації серводвигунів 24V.
Безпомилкове підключення кімнатних термостатів і серводвигунів.
Прямий настінний монтаж.
Індикатор роботи світлодіодів.
Безшумний.

Комутаційний блок 8-ми зонний

Комутаційний блок на 8 Зон для облаштування теплої підлоги, що дозволяє підключати термостати з приводами для 
кожної зони. Блок можна закріпити прямо на стіні або на рейці. Стан кожної зони відображається світлодіодом LED.

Переваги:

Артикул

WIRE300010

Опис Характеристики
Комутаційний Блок 220 V -24V 8 Зон
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Семиденне налаштування з шістьма програмованими подіями на кожен день.
Точний контроль температури до +/-1°C.
Ергономічний, тонкий і сучасний стиль.
Опалення та охолодження (тепло та холод).

Сенсорні Програмовані Термостати

Програмовані термостати з сенсорним екраном ідеально підходять для контролю часу розігрівання та контролю 
температури в кімнаті. Термостати призначені для напівзаглибленого монтажу за допомогою дротового підключення.

Переваги:

Артикул Артикул
PROR100060
PROR100065

PROR100050

Опис ОписРежим Режим
Сенсорний Термостат Чорний Сенсорний Термостат Чорний
Сенсорний Термостат Білий

Холод і Тепло
Холод і Тепло

Тепло
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В RWC ми знаємо, наскільки важлива правильна система контролю та регулювання опалення – 
охолодження нашої підлоги, її сумісність з іншими системами кліматизації Вашого домашнього 
простору.
При правильній системі контролю на належному рівні забезпечується і комфорт та 
енергоефективність, що приносить нашим клієнтам радість та гарний настрій.
Саме тому виникла наша співпраця з Airzone, лідером на ринку систем кліматичного контролю 
та управління з більш ніж 20-річним досвідом роботи. Система Airzone дозволяє з одного блоку 
керування встановлювати різні комбінації кліматичного контролю.
Встановивши термостати в кожній із зон, можна контролювати та встановлювати комфортну 
температуру в кожній із них, уникаючи надмірного споживання енергії, досягаючи більшої 
енергоефективності.
Веб-сервер Airzone Cloud дозволяє віддалено управляти всіма системами з можливістю 
комплексного підключення, перетворюючи смартфон або планшет на інтелектуальний термостат, 
підключений через безкоштовний додаток Airzone Cloud. За допомогою цієї безкоштовної 
програми можна віддалено підключитися до служби технічної підтримки Airzone для запуску, 
налаштування робочих параметрів або діагностики установки.
Завдяки сумісності з голосовим помічником Google та Alexa можна керувати всією системою за 
допомогою голосового меню.
Всі системи Airzone можуть бути інтегровані в систему "Розумний будинок" через шлюз з 
інтерфейсом KNX.

Переваги системи Airzone

Незалежний Температурний режим 
Виберіть необхідну температуру для будь-
якої з Ваших кімнат, адже ми всі по-різному 
відчуваємо холод та тепло.

Економія коштів
Активуйте клімат-контроль тільки в 
тих зонах, якими Ви користуєтеся. 
Контролюйте споживання енергії та 
програмуйте температурні режими за 
графіком.

Енергоефективність
Наші алгоритми енергоефективності 
сприяють раціональному використанню 
енергії, використовуючи весь потенціал 
системи.

Інтегрований дизайн
Контроль Опалення та Кондиціювання в 
одному термостаті. Прекрасний дизайн та 
збалансованість.

Хмарна технологія
Окрім віддаленого керування, ми гарантуємо, 
що Ваша система завжди буде в актуальному 
стані завдяки дистаційним оновленням.

Сумісність
Наші системи є сумісними з будь-яким 
кліматичним обладнанням відомих 
світових виробників.

Найкраща Якість 
Рекомендації від найвідоміших виробників 
кондиціонерів. Великий досвід. Понад 20 
років на ринку.

Гарантія
Ви можете безкоштовно продовжити 
гарантію на свої продукти Airzone ще на 
один рік. Ваш спокій, наше задоволення.

SharkBite FLOOR | Система SharkBite

82 Reliance Worldwide Corporation | Каталог 2024



PRODUCTOR

C

Cable Bus Airzone

Cable Eléctrico

AF

E

B

D E

БЛОК УПРАВЛІННЯ RADIANT365
БЛОК УПРАВЛІННЯ ГЕНЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА

MОДУЛЬ КОНТРОЛЮ РАДІАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 8 ЗОН
ТЕРМОСТАТ ПРОВІДНОЇ BLUEFACE [БІЛИЙ/ЧОРНИЙ] RADIANT365

ТЕРМОСТАТ LITE ПРОВІДНИЙ [БІЛИЙ/ЧОРНИЙ] RADIANT365
TEРМОСТАТ LITE РАДІO [БІЛИЙ/ЧОРНИЙ] RADIANT365

ВЕБ-СЕРВЕР AIRZONE ХМАРА DIN-РЕЙКА ETHERNET/WIFI

Система Airzone RadianT365 дозволяє керувати водяним опаленням радіаторами, а також 
системами опалення підлоги та охолодження..Зональний контроль до 6 незалежних 
температурних зон із можливістю розширення ще на 2 зони за допомогою блоку керування 
генерацією тепла Airzone.
• Режим роботи блоків системи.
• Увімкнення/Вимкнення.
• Обмеження заданої температури.
• Вимірювання відносної вологості у кожній зоні.
• Обмеження мінімальної та максимальної температури для ефективного керування за допомогою 
функції Eco-Adapt.
• Відкриття та закриття електромагнітного клапана для щотижневого обслуговування.

Комплект RadianT365

Зональний
Контроль

Лучисте 
Тепло/Хол

Повний 
Комплект

Система RadianT365 була розроблена для зонального керування системами водяного Система RadianT365 була розроблена для зонального керування системами водяного 
опалення радіаторами або підлогами з підігрівом або охолодженнямопалення радіаторами або підлогами з підігрівом або охолодженням

ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА

провoднa Airzone

електричний кабель

Позначення Опис

83rwc.com  



2 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
3 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/2 LITE КАБЕЛЬ)
4 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/3 LITE КАБЕЛЬ)
5 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/4 LITE КАБЕЛЬ)
6 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/5 LITE КАБЕЛЬ)
7 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/6 LITE КАБЕЛЬ)
8 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/7 LITE КАБЕЛЬ)
2 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
3 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/2 LITE РАДІО)
4 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/3 LITE РАДІО)
5 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/4 LITE РАДІО)
6 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/5 LITE РАДІО)
7 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/6 LITE РАДІО)
8 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/7 LITE РАДІО)

Комплект Зв'язок по Радіо: У комплект входить провідна шина 10 м для з'єднання з Термостатом BlueFace.
Комплект Зв'язок по кабелю: У комплект не входить провідна шина. Рекомендується використовувати провідну шину на 100 м.
7-ми та 8-ми зонні комплекти з блоком управління генерацією тепла.
Термостати Lite з комплектів не комбінуються, тобто з'єднання може бути або по кабелю або радіозв'язку.
Термостати Blueface або Lite системи RadianT365 несумісні з іншими системами управління та контролю Airzone.

Різні комплекти RadianT365 дозволяють адаптувати систему керування та контролю до Ваших 
потреб.

Комплект RadianT365

Артикул N/B Опис

N/B: Літери B і N позначають колір термостата, чорний і білий відповідно.
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Pack Radiant365 Accesorios

Артикул

AZRA6RADIANT
AZX6CCP
AZRA6OUTPUT8Z
AZX6WSCLOUDDINC
AZX6WSCLOUDDINR
AZX6WEBSCLOUDC
AZX6WEBSCLOUDR
AZRA6BLUEFACECB
AZRA6BLUEFACECB
AZRA6LITECB
AZRA6LITECN
AZRA6LITERB
AZRA6LITERN
AZX6KNXGTWAY
AZX6CABLEBUS15
AZX6CABLEBUS100
AZX6CABLEBUS500
AZX6CABLEBUSHF
AZX6CABLERN100
AZX6CABLERNHF

БЛОК УПРАВЛІННЯ RADIANT365
БЛОК УКРАВЛІННЯ ГЕНЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА 

MОДУЛЬ КОНТРОЛЮ РАДІАЛЬНЫХ ЕЛЕМЕНТІВ 8-ми ЗОННИЙ
ВЕБ-СЕРВЕР AIRZONE ХМАРА DIN-РЕЙКА ETHERNET

ВЕБ-СЕРВЕР AIRZONE ХМАРА DIN-РЕЙКА WIFI
ВЕБ-СЕРВЕР AIRZONE ХМАРА ETHERNET

ВЕБ-СЕРВЕР AIRZONE ХМАРА WIFI
ТЕРМОСТАТ КАБЕЛЬ BLUEFACE БІЛИЙ RADIANT365

ТЕРМОСТАТ КАБЕЛЬ BLUEFACE ЧОРНИЙ RADIANT365
ТЕРМОСТАТ LITE КАБЕЛЬ БІЛИЙ RADIANT365

TТЕРМОСТАТ LITE КАБЕЛЬ ЧОРНИЙ RADIANT365
ТЕРМОСТАТ LITE РАДІО БІЛИЙ RADIANT365

ТЕРМОСТАТ LITE РАДІО ЧОРНИЙ RADIANT365
ИНТЕГРАЦІЙНИЙ ШЛЮЗ AIRZONE-KNX

ПРОВІДНА ШИНА AIRZONE (2x0,5+2x0,22) 15 m
ПРОВІДНА ШИНА AIRZONE (2x0,5+2x0,22) 100 m
ПРОВІДНА ШИНА AIRZONE (2x0,5+2x0,22) 500 m

ПРОВІДНА ШИНА AIRZONE БЕЗ ГАЛОГЕНІВ (2x0,5+2x0,22) 100 м
КАБЕЛЬ RN AIRZONE (2x0,75) 100 m

КАБЕЛЬ RN БЕЗ ГАЛОГЕНІВ AIRZONE (2x0,75) 100 м

Опис Box A
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Комплект Зв'язок по Радіо: У комплект входить провідна шина 10 м для з'єднання з Термостатом BlueFace.
Комплект Зв'язок по кабелю: У комплект не входить провідна шина. Рекомендується використовувати провідну шину на 100 м.
7-ми та 8-ми зонні комплекти з блоком управління генерацією тепла.
Термостати Lite з комплектів не комбінуються, тобто з'єднання може бути або по кабелю або радіозв'язку.
Термостати Blueface або Lite системи RadianT365 несумісні з іншими системами управління та контролю Airzone.

Комплект RadianT365 Веб-Сервер

N/B: Літери B і N позначають колір термостата, чорний і білий відповідно.

2 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
3 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
4 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
5 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
6 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
7 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
8 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE КАБЕЛЬ)
2 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
3 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
4 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
5 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
6 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
7 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)
8 ЗОНИ (1 Blueface КАБЕЛЬ/1 LITE РАДІО)

Артикул N/B Опис

Комплектуючі Рack RadianT365
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Кульові Крани
Контроль Температури 
Контроль Тиску
Допоміжні Аксесуари
Комбінаціі Спеціальних Кранів

RWC пропонує широкий і постійний асортимент кранів та інших 
аксесуарів для подачі питної та непитної води.
З більш ніж 60-річним досвідом розробок та інновацій для 
термостатичних змішувальних кранів, клапанів для регулювання 
потоку та тиску, що забезпечують захист і безпеку гідравлічних 
устаткувань, створюючи безпечні та комфортні простори.

3. Контроль Потоку,
Teмператури і Тиску
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Крани RWC доступні у великій різноманітності, що дозволяє встановлювати 
їх у житлових, комерційних і промислових приміщеннях.

Характеристики :
  Безпечна та надійна технологія керування.
  Контроль температури, потоку і тиску.
  Комбіновані універсальні рішення.
  Широкий вибір допоміжних аксесуарів.

Переваги: 
  Точність контролю води.
  Оптимізація температури подачі.
  Безпека, здоров'я та гігієна користувача.
  Мінімізує споживання води та енергії.
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Артикул
BVAL400140
BVAL400120
BVAL400001
BVAL400010
BVAL400020
BVAL400030
BVAL400040
BVAL400050
BVAL400130
BVAL400141
BVAL400121
BVAL400000
BVAL400011
BVAL400021
BVAL400031
BVAL400041
BVAL400051
BVAL400131

Опис Розмірність
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN40 -Синій Важіль
Кульовий кран ВР PN25 -Синій Важіль

Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN40 - Червоний Важіль 
Кульовий кран ВР PN25 - Червоний Важіль

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1”
1” 1/4
1” 1/2

2”
2” 1/2
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1”
1” 1/4
1” 1/2

2”
2” 1/2

Нікельований латунний кульовий кран для води
- З’єднання BSP.
- Робочий тиск PN25-PN40.
- Ручка з ПВХ червоного або синього кольору.
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Нікельовані кульові крани

Кульові крани дозволяють контролювати потік, їх використання є важливим у системах 
водопостачання, опалення, кондиціонування повітря, протипожежних, газових, повітряних 
системах тощо. Вони ділять систему на сектори, що дозволяє виконувати роботи з технічного 
обслуговування та ремонту без необхідності переривати її повну роботу та спорожняти її. 
Швидке закриття крану на 1/4 оберту зазвичай за допомогою важеля робить його керування 
дуже простим, а його конструкція менша, ніж традиційної засувки.
Повний асортимент кульових кранів діаметром від 1/4” до 2” 1/2, зі з’єднанням BSP і робочим 
тиском PN40 або PN25 (2” 1/2) з максимальною температури і є 85˚C. Важіль з оцинкованої 
сталі із покриттям ПВХ червоного та синього кольору для позначення використання (зазвичай 
гарячого та холодного) відповідно до стандарту EN 331.

Матеріали:
Корпус : 				   Нікельована латунь
Куля : 				    Хромована латунь
Поворотний вал: 			   Латунь
Ущільнення: 			   EPDM
Важіль : 				   Оцинкована сталь + покриття ПВХ 
Посадкове місце : 		  PTFE

Розмір A D E L H

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1” 1/4

1” 1/2

2”

2” 1/2

80

80

92

92

105

105

157

157

225

10

10

15

20

25

32

40

50

60

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 3/4”

G 1”

G 1”1/4

G 1”1/2

G 2”

G 2”1/2

45

45

48

57

68.5

80.5

91

109

146

41

41

45

48

54

63

68

86

122

Розміри
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- Поліроване хромоване покриття.
- Витончений, компактний дизайн, легко розміщується
перед настінними водорозетками.
- В комплекті зворотний клапан та фільтр.
- Відключення контуру ГВП у разі відсутності холодної
води.
- З’єднання компресійне або різьбове MBSP для тієї
ж моделі.
- Діапазон температур гарячої води 55-65˚C (макс.
85˚C).
- Діапазон температур холодної води 5-25˚C.
- Діапазон регулювання температури 35-45˚C.
- Робочий тиск від 0,2 до 6 bar.
- Мінімальний потік 2 L/min.

Артикул
HEAT135001

Опис Розмірність
З'єднання 15 mm-1/2”

Змішувальний кран Heatguard

Контроль Температури Води це Наша спеціалізація.

RWC, як світовий лідер у виробництві та постачанні терморегуляторів і термостатичних 
змішувальних кранів, які входять до асортименту регуляторів температури, є серцевиною 
асортименту нашої продукції. Термостатичні змішувальні крани є основою асортименту нашої 
продукції. RWC пропонує повний спектр систем для контролю температури води та дозволяє точно 
керувати рівнями комфорту та безпеки в будівлях будь-якого типу.

Ми були піонерами в розробці термостатичного керування, привносячи в галузь майже 60-річний 
досвід. Наша історія інновацій, якості та вартості зберегла наше світове лідерство, надаючи 
архітекторам, інженерам-будівельникам і відділам технічної продукції неперевершену якість і 
вибір. У той же час для власників і мешканців будівель широкий вибір регуляторів температури 
RWC забезпечує високу продуктивність у поєднанні з критеріями безпеки експлуатації для повного 
спокою. У нашому асортименті контролю температури ви знайдете широкий вибір термостатичних 
змішувальних кранів (TMV), які підходять для житлових, комерційних і промислових систем 
опалення, вентиляції, кондиціонування та гарячого водопостачання.

ПОТІК (L/min)
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- Інтегровані кріплення дозволяють легко кріпити до стін 
або стелі.
- Розрахований на дуже високі потоки, з надзвичайно 
стабільною температурою на виході.
- Механізм регулювання температури з функцією 
блокування.
- Мінімальна кількість рухомих частин і проста конструкція 
скорочують інтервал технічного обслуговування.
- Кран 4-в-1 забезпечує легку орієнтацію з’єднання 
відповідно до вхідного трубопроводу, а також включає 
функцію запобігання перехресному потоку, ізоляцію та 
фільтрацію.
- Відключення контуру ГВП у разі відсутності холодної 
води.
- Діапазон температур гарячої води (Máx. 90˚C).
- Діапазон температур холодної води 5-25˚C.
- Діапазон регулювання температури 35-65˚C.
- Робочий тиск від 0.2 до 6 bar.

Артикул
MIX83004
MIX84004
MIX85004
MIX86004

Опис РозмірністьLPM
830
840
850
860

1” FBSP
1” 1/4 FBSP
1” 1/2 FBSP

2” FBSP

120 на 2.5 bar
170 на 2.5 bar
260 на 2.5 bar
360 на 2.5 bar

Змішувальний кран Masterguard

ПОТІК (L/min)

ПОТІК (L/min)
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Артикул

HEAT110751
HEAT110750
HEAT110755
HEAT110780
HEAT110785

Опис РозмірністьLPM
Телескопічний 2 в 1

2 в 1
2 в 1
4 в 1
4 в 1

15  mm-1/2” MBSP 
15  mm-1/2” MBSP 
22  mm-3/4” MBSP
15  mm-1/2” MBSP 
 22 mm-3/4” MBSP

35 на 2.5 bar
35 на 2.5 bar
35 на 2.5 bar
35 на 2.5 bar
35 на 2.5 bar

Змішувальний кран Ausimix Compact

- Схвалено для охорони здоров'я (TMV3) і державного сектора (TMV2).
- Ручка регулювання температури на кришці крана для полегшення обслуговування.
- Працює на великих ділянках до 10:1 диференціалу тиску, замість звичайного промислового стандарту 5:1.
- Вітонові ущільнювачі, а не EPDM, для значного підвищення продуктивності при високих температурах.
- Легко монтується.
- Телескопічна модель 2 в 1 дозволяє регулювати її на додатковий діапазон 10 мм.
- Модель 2 в 1 включає зворотний клапан і фільтр.
- Модель 4 в 1 включає зворотний клапан, фільтр, ізоляцію та точку вимірювання тиску/температури в одному
компактному блоці.
- Відключення контуру гарячої води у разі відсутності холодної води.
- З’єднання компресійне або різьбове MBSP для тієї ж моделі.
- Діапазон температур гарячої води 52-65˚C (Máx. 85˚C).
- Діапазон температур холодної води 5-25˚C.
- Діапазон регулювання температури 38-46˚C.
- Робочий тиск від 0.2 до 5 bar.
- Мінимальний потік 4 L/min.
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Артикул

HEAT630100
HEAT640100

Опис РозмірністьLPM

630
640

1” FBSP
1” 1/4 FBSP

120 на 2.5 bar
150 на 2.5 bar

Змішувальний кран Euromixer

ПОТІК (L/min)

КРИВА ПОТОКУ
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- Відключення контуру гарячої води у разі відсутності холодної води.
- З’єднання компресійне або різьбове MBSP для тієї ж моделі.
- Діапазон температур гарячої води 55-85˚C .
- Діапазон температур холодної води 5-25˚C.
- Діапазон регулювання температури 38-60˚C.
- Робочий тиск від 0.5 до 10 bar.
- Мінимальний потік 15 L/min для HEAT630100.
- Мінимальний потік 20 L/min для HEAT640100.
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Артикул
PRED315010
PRED315020
PRED315030
PRED315040
PRED315050
PRED315060

Розмірність
1/2” MBSP З’єдн. 
3/4” MBSP З’єдн 

1”MBSP З’єдн
1” 1/4 MBSP З’єдн
1” 1/2 MBSP З’єдн 

2” MBSP З’єдн

Контроль та регулювання Тиску води.

RWC є піонером у створенні продуктів для контролю потоку, виробляючи їх з 1949 року. 
Reliance пропонує повний спектр рішень для регулювання тиску рідини в гідравлічних 
установках. Наші інноваційні продукти дозволяють монтажникам точно вимірювати, 
контролювати та регулювати потоки для оптимальної безпеки, захищаючи установку та 
елементи, пов’язані з ними, від пошкодження через надлишковий тиск. Тиск залишається 
постійним, навіть якщо вхідний тиск коливається. Контролює тиск як в умовах потоку, 
так і в умовах відсутності потоку. Зменшуючи робочий тиск та тиск обслуговування 
мінімізує шум системи та економить воду. Може використовуватися на комерційних та 
на промислових об'єктах.

- Підходить для холодної та гарячої води.
- Можна встановити в будь-якій орієнтації.
- Зрозумілий індикатор тиску.
- Надійна міцна конструкція.
- Придатний до обслуговування.
- Контроль тиску в умовах потоку та відсутності
потоку.
- Вбудований фільтр, що легко чиститься.
- Змінний цільний картридж, що містить усі частини.
- Максимальний робочий тиск 25 bar.
- Діапазон регулювання тиску 1-6 bar.
- Відношення зниження тиску 10 : 1.
- Максимальна робоча температура 70˚C.

Регулятор Тиску 315i Побутовий

ПОТІК (L/min)
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Артикул

PRED624001
PRED624002
PRED624003
BVAL624001

Опис Розмірність
Максимальний тиск 16 bar при 60˚C. Регулюється між 1.5-6 bar. 
Максимальний тиск 16 bar при 60˚C. Регулюється між 1.5-6 bar. 

Максимальний тиск 16 bar при 60˚C. Регулюється між 1.5-6 bar. Miнi 
Кран Pal точки контролю для 6247 PRV.

DN65
DN70

DN100
1/4” MBSP

Регулятор Тиску 6247 Побутово-Промисловий

- Виготовлений зі стійкої до корозії бронзи.
- Точний контроль тиску, що регулюється в межах 1,5-6 бар.
- Надійна міцна конструкція.
- Усі робочі компоненти містяться в одному картриджі.
- Контрольна точка знаходиться знизу регулятора.
- Можна встановлювати в будь-якій орієнтації.
- Контроль тиску в умовах потоку та відсутності потоку.
- Легко замінний цільний картридж, що містить усі частини.
- Максимальний робочий тиск 16 bar.
- Регульований діапазон тиску 1.5-6 bar.
- Фланець PN 16.
- Максимальна робоча температура 60˚C.

Key : 
DN65
DN80
DN100
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REDC320002
REDC624001
REDC315010
REDC315020
REDC315030

ОписАртикул

Артикул

Розмірність
Для серії 320 та TVA - До 80 ˚C

Для серії 6247 - До 60 ˚C
Для серії 315i - До 70 ˚C
Для серії 315i - До 70 ˚C
Для серії 315i - До 70 ˚C

1/2” y 3/4”
DN65, DN80, DN100

1/2” y 3/4”
1”

1” 1/4, 1” 1/2 y 2”

PRED800015
PRED800020

Опис Розмірність
з Манометром 
з Манометром

1/2” MBSP
3/4” MBSP

Картриджі для Регуляторів тиску

Регулятор Тиску Predator

- Запасні частини для регуляторів тиску з цільними картриджами і картриджем з різьбовим з'єднанням.

- Можна встановити в будь-якій орієнтації.
- Контроль тиску в умовах потоку та відсутності потоку.
- Вбудований сітчастий фільтр захищає сідло клапана та повністю придатний до ремонту та прочистки.
- Підходить для холодної та гарячої води.
- Вбудований манометр.
- З’єднання компресійне або різьбове MBSP для тієї ж моделі.
- Максимальний робочий тиск 16 bar.
- Регульований діапазон тиску 1-6 bar.
- Максимальна робоча температура 80˚C.
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Артикул

GAGE250017
GAGE250007
GAGE250001
GAGE250004
GAGE250006
GAGE250016
GAGE250002
GAGE250005
GAGE250008
GAGE250009

Опис Розмірність

40 mm від 0 - 10 bar
50 mm від 0 - 4 bar
50 mm від 0 - 6 bar

50 mm від 0 - 10 bar
50 mm від 0 - 16 bar

50 mm від 0 - 6 bar (для встановлення з Easiset 320 PRVs)
63 mm від 0 - 6 bar

63 mm від 0 - 10 bar
63 mm від 0 - 6 bar

63 mm від 0 - 10 bar

1/4” MBSP Заднє 
1/4” MBSP Заднє 
1/4” MBSP Заднє

1/4” MBSP Заднє по Центру 
1/4” MBSP Заднє 
1/4” MBSP Заднє 
1/4” MBSP Заднє 
1/4” MBSP Заднє 
1/4” MBSP Нижнє
1/4” MBSP Нижнє

Манометри

- Широкий вибір для всіх застосувань.
- IP40 згідно EN 60529.

97rwc.com  



Артикул

AVEN100001
AVEN100005
AVEN100003
AVEN300001
AVEN450001

Опис Розмірність
Автоматичний повітровідвідник
Автоматичний повітровідвідник
Автоматичний повітровідвідник

Автоматичний повітровідвідник JG Speedfit
Автоматичний повітровідвідник Нікельований

3/8”
1/2”

ø 15 Компресійне з’єдна
ø 15 Push-Fit

1/2”

Повітровідвідники Автоматичні на Різьбі або швидке з’єднання Push Fit

- Автоматично видаляє повітря, що потрапило в закриту систему HVAC.
- Економить час та кошти під час запуску системи.
- Міцна латунна конструкція та термостійкий поліпропіленовий поплавок забезпечують надійність та тривалий термін
служби.
- Зменшує кількість викликів для прокачування повітряних подушок, заощаджуючи час і гроші.

Автоматичні повітровідвідники повинні
встановлюватися у вертикальному
положенні.

Різьбове з’єднання BSP
Максимальний робочий тиск 10 bar.
Максимальна робоча температура 110 ˚C.

З’єднання Push Fit
Максимальний робочий тиск 6 bar.
Максимальна робоча температура 95˚C.
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Артикул
PREL103003

Опис Розмірність
3 bar 1/2” F - FBSP

Артикул

PREL100008
PREL100001
PREL100003
PREL100004
PREL100013
PREL100014
PREL100016
PREL100028
PREL100022
PREL100023
PREL100025
PREL100027
PREL100032
PREL100033
PREL100034
PREL100036
PREL100044
PREL100041
PREL100042
PREL100046
PREL100052
PREL100049
PREL100050
PREL100055

Опис Розмірності

2.5 bar 
3 bar
4 bar
5 bar

2.5 bar
3 bar
4 bar
5 bar

2.5 bar
3 bar
4 bar
5 bar

2.5 bar
3 bar
4 bar
5 bar

2.5 bar
3 bar
4 bar
5 bar

2.5 bar
3 bar
4 bar
5 bar

1/2” - 3/4” F - FBSP
1/2” - 3/4” F - FBSP
1/2” - 3/4” F - FBSP
1/2” - 3/4” F - FBSP

3/4” - 1” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP

1”1/4 - 1”1/4 F - FBSP
1”1/4 - 1”1/4 F - FBSP
1”1/4 - 1”1/4 F - FBSP
1”1/4 - 1”1/4 F - FBSP

1”1/2 - 2” F - FBSP
1”1/2 - 2” F - FBSP
1”1/2 - 2” F - FBSP
1”1/2 - 2” F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP

- Конструкція діафрагми забезпечує підвищену стійкість до утворення накипу та продовжує термін служби клапанів.
- Суцільне зняття картриджа забезпечує доступ до середини клапана для чищення або заміни картриджа.
- Встановлений діапазон тиску скидання 2 бар - 3 бар забезпечує гнучкість конструкції системи.
- Максимальна температура 140˚C.
- Індикатор від 0 до 4 бар.
- Доступні з підключеннями FBSP/FBSP або MBSP/FBSP для різних можливостей встановлення.

Клапан скидання надлишкового тиску для систем Опалення 100

Клапан скидання надлишкового тиску для систем Опалення 103

- Вихід більший, ніж вхід, для скидання великої ємності.
- Забезпечує захист від надлишкового тиску в кліматичних системах.
- Конструкція діафрагми забезпечує кращий опір.
- Картриджі розроблені для полегшення заміни без необхідності відновлення відповідного тиску.
- Максимальна температура 120˚C.
- Регулювання діапазону тиску від 2,5 бар до 5 бар відповідно до вимог будь-якої системи.
- Конструкція з високим підйомом для збільшення потужності скидання.
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Артикул
PREL104040
PREL104041
PREL104008
PREL104006
PREL104042
PREL104014
PREL104010
PREL104016
PREL104043
PREL104001
PREL104002
PREL104017
PREL104044
PREL104045
PREL104005
PREL104013
PREL104046
PREL104047
PREL104012
PREL104020
PREL104048
PREL104049
PREL104015
PREL104023

Опис Розмірність
3.5 bar 
5 bar
6 bar
8 bar

3.5 bar 
5 bar
6 bar
8 bar

3.5 bar 
5 bar
6 bar
8 bar

3.5 bar 
5 bar
6 bar
8 bar

3.5 bar 
5 bar
6 bar
8 bar
3 bar 
5 bar
6 bar
8 bar

1/2” - 3/4” F -  FBSP
1/2” - 3/4” F - FBSP
1/2” - 3/4” F - FBSP
1/2” - 3/4” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
3/4” - 1” F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP
1” - 1”1/4 F - FBSP

1”1/4 - 1”1/4 F - FBSP
1”1/4 - 1”1/2 F - FBSP
1”1/4 - 1”1/2 F - FBSP
1”1/4 - 1”1/2 F - FBSP

1”1/2 - 2” F - FBSP
1”1/2 - 2” F - FBSP
1”1/2 - 2” F - FBSP
1” 1/2 - 2” F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP
2” - 2”1/2 F - FBSP       

Клапан скидання надлишкового тиску для Питної Води 104

- Швидке видалення усього картриджа для чищення або заміни.
- Конструкція діафрагми забезпечує покращену шкалу опору.
- Кілька з'єднань для різних можливостей встановлення.
- Встановлений діапазон тиску скидання від 3,5 до 8 бар.
- Максимальна температура 110˚C.

Комплектуючі до систем Опалення| Крани Reliance

100    Reliance Worldwide Corporation | Каталог 2024



КолірАртикул Опис Розмірність
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Білий
Синій
Синій
Синій
Синій
Синій
Синій
Синій
Синій

Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний
Червоний

XVES050010
XVES050020
XVES050030
XVES050040
XVES050050
XVES050060
XVES050070
XVES050080
XVES050090
XVES050100
XVES050110
XVES050120
XVES050130
XVES050140
XVES050150
XVES050160
XVES050170
XVES050180
XVES050190
XVES050200
XVES050210
XVES050220

3 bar
3 bar
3 bar
3 bar
3 bar
3 bar
3 bar
3 bar

3.5 bar
3.5 bar
3.5 bar
3.5 bar
3.5 bar
3.5 bar
3.5 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar

1/2” MBSP
3/4” MBSP
3/4” MBSP
3/4” MBSP
3/4” MBSP
3/4” MBSP
3/4” MBSP
3/4” MBSP

1” MBSP
1” MBSP
1” MBSP
1” MBSP

1”1/4 MBSP
1”1/4 MBSP
1”1/4 MBSP

2” MBSP
2” MBSP
2” MBSP
2” MBSP

DN65
DN80
DN80

Розширювальні баки для Питної Bоди та Oпалення Aquasystem

- З фланцем із нержавіючої сталі для запобігання корозії.
- Збільшений широкий отвір мембрани, який запобігає шуму, спричиненому потоком.
- Внутрішня мембрана EPDM дозволяє уникнути будь-якого контакту води зі сталевим корпусом, який має епоксидне 
покриття, щозапобігає внутрішній корозії.
- Широкий вибір, баки від 2 літрів до 5000 літрів, для всіх застосувань.
- Усі моделі постачаються із запасною змінною мембраною.
- Температурний діапазон -10˚C a 99˚C.
- Максимальний тиск 10 bar.
- Поставляється з клапаном дозаправки для відновлення тиску повітря.
- Підходить для питної води та систем кліматичного устаткування.
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Артикул

Артикул

TUND219005
TUND218024
TUND218023
TUND300003
TUND300004
TUND300005

BRKT240021
BRKT240022
BRKT240050
BRKT240051

Опис 

Опис

Розмірність

Розмірність

Пряма Пластикова 
90° Пластикова 

Пряма Пластикова 
Пряма Пластикова

Пряма, Стальна з епоксидною смолою 
Пряма, Стальна з епоксидною смолою

5 Літрів
8 Літрів

12, 18 o 24 Літрів
35 o 50 Літрів (Для цього розміру рекомендовано 2 кронштейни)

15 mm - 22 mm
15 mm - 3/4” FBSP

22 mm - 1” FBSP
1”1/4 - 1”1/2 FBSP

1” 1/2 - 2” FBSP
2” 1/2 - 3” FBSP

160 mm
200 mm
280 mm
365 mm

Сталеві воронки з покриттям Епоксидним та Пластиковим

Кронштейни для розширювального бака Aquasystem

- Запобігання зворотному потоку типу AA.
- Доступні у прямому або кутовому варіанті.
- Максимальна температура 99˚C.
- Максимальний тиск 16 bar.
- З 'єднання 1/2" і 3/4" FBSP відповідно.

- Сталь з епоксидним покриттям.
- У комплекті саморізи та дюбелі.
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- Мембрана EPDM.
- В наявності від 2 л до 5000 л.
- Легко замінити.

Артикул
MEMB100000
MEMB100010
MEMB100020
MEMB100030
MEMB100040
MEMB100050
MEMB100055
MEMB100060
MEMB100065
MEMB100070
MEMB100080
MEMB100090
MEMB100100
MEMB100110

Розмірність
2 Літрів

5 - 8 Літрів
12 Літрів
18 Літрів
24 Літрів
35 Літрів
50 Літрів
60 Літрів
80 Літрів
100 Літрів
150 Літрів
200 Літрів
300 Літрів
500 Літрів

Змінні мембрани для розширювальних баків Aquasystem
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Артикул
PROT150001

Опис
Safe T -Виявлення протікань

Система Запобігання та Виявлення Протікань Safe T

- Відстежує тиск у системі та час для своєчасного виявлення протікань та ізолювання системи.
- Режим відпустки з посиленим наглядом.
- Безліч варіантів програмування для всіх програм.
- Додатковий датчик підлоги для виявлення навіть невеликих протікань.
- Мінімізує пошкодження у разі протікання води.
- Універсальний фланець дозволяє встановити на трубу вертикально або горизонтально.
- Настроювана сигналізація зі звуковими сповіщеннями.
- Живлення від акумулятора або від мережі (з резервним акумулятором).
- Низьковольтний пристрій.
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Артикул

TVAP201001
TVAP201005
TADP200075

Розмірність Підключення
Tenant Valve Plus
Tenant Valve Plus
Адаптер Класу D

3/4” FBSP
1” FBSP

-

Моноблок Управління Водопостачанням Tenant Valve Plus

- Компактний пристрій моніторингу водопостачання води, ідеально підходить для житлових будинків і 
багатоквартирних будинків.
- Складається з кульового крана, редуктора тиску, подвійного зворотного клапана, контрольної точки 
та точки підключення до лічильника.
- Також містить запатентований манометр з подвійним показанням контролю тиску на вході та виході.
- Конструкція з одним картриджем забезпечує швидку та легку установку, зменшує ймовірність протікань 
та має просте обслуговування, заощаджуючи кошти.
- Поставляється вже термоізольованим, що додатково скорочує час і вартість монтажу.
- Для використання при тиску до 16 бар і максимальній температурі до 80˚C.
- Доступний також адаптер, що дозволяє встановити лічильник класу "D", придатний для використання 
в якості основного лічильника навантаження.
- Поставляється в комплекті з формованим захисним ізоляційним коробом.
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Заключна інформація
Умови продажу.

Всі покупки регулюються нашими стандартними положеннями та умовами продажу, доступними за 
адресою https://www.SharkBite.es/condiciones-generales/ (Reliance Valves y SharkBite).

Технічна інформація.

Вся продукція компанії RWC спеціально розроблена та виготовлена відповідно до технічних специфікацій, 
викладених у наших посібниках із технічних специфікацій на нашому веб-сайті. Усі продукти мають 
вибиратися, використовуватися та обслуговуватися відповідно до цих технічних специфікацій і чек-
списків. Кінцеві користувачі несуть відповідальність за те, щоб продукти відповідали їх застосуванню, 
правильно встановлювалися та обслуговувалися, а також використовувалися відповідно до наших 
технічних інструкцій. RWC здійснює програму розробки продуктів, тому залишає за собою право змінювати 
специфікації наших продуктів без попередження. Уся інформація в цій публікації надається добросовісно 
та вважається правильною на момент друку.

Замовлення та консультації
+34 958 49 70 00
Наші менеджери з продажів у вашому розпорядженні в Іспанії, щоб проконсультувати вас щодо вибору 
товару, а також вирішити будь-які технічні питання, які можуть виникнути. Зверніться безпосередньо до 
технічного менеджера з продажу або зателефонуйте нам.

Технічна підтримка.

У RWC ми пропонуємо інсталяторам всю необхідну підтримку до, під час і після встановлення.

Лінія технічної допомоги.
Наші фахівці нададуть вам 
потрібну консультацію лише за 
один дзвінок.

Відео та посібники.
Практичний посібник із монтажу та 
використання.

Підтримка біля ваших дверей.
Завдяки одній із найбільших 
команд технічних продажів в Іспанії 
ми пропонуємо безкоштовну 
технічну підтримку та консультації.

Тепла підлога. Безкоштовний 
проект.
Прості в застосуванні дизайнерські 
рішення в CAD.
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Для отримання додаткової інформації відвідайте
www.rwc.com 
www.sharkbite.es

Reliance Worldwide 
Corporation Europe
Autovía A-92, Km 209
18370 Moraleda de Zafayona 
Granada

Reliance Worldwide 
Corporation Europe
C/ de l’electrònica, 7 P.I. La Ferreria 
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

Телефон служби підтримки клієнтів : +34 958 497 000




